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Mobiliario urbano de diseño elegante, que 
a pesar de sus dimensiones, se perciben 
ligeros gracias a sus líneas rectas. Con 
una combinación de hormigón y madera, 
representan el crecimiento de las ciudades 
y el compromiso de cuidar la naturaleza que 
nos rodea.

Su configuración es siempre atemporal, 
moderna por sus grandes dimensiones 
y encajando perfectamente en cualquier 
enclave, ya sea en la ciudad contemporánea o 
en el casco histórico.

Es fabricado por expertos artesanos en 
piedra artificial, cada pieza es única y se 
termina a mano de un modo totalmente 
artesanal. Nuestros acabados son por lo 
tanto a medida y combinan la tradición del 
artesano con los medios industriales más 
actuales.

HORMIGÓN Y 
MADERA

Urban furniture with an elegant design, 
which is perceived as light because the 
straight lines. With a combination of 
concrete and wood, they represent the 
growth of cities and the commitment to 
taking care of the nature that surrounds us.

The configuration is always timeless, 
modern due to its large dimensions and 
fitting perfectly into any enclave, whether in 
the contemporary city or the historic center.

Created by expert artisans in artificial 
stone, each piece is unique and is finished 
by hand in a completely artisanal way. Our 
finishes are therefore custom-made and 
combine the tradition of the artisan with the 
most current industrial ideas.

Muestras de Madera

Wood Samples

Blanco Liso Apomazado Gris  Apomazado

Blanco Granallado Gris Granallado

texturas

Negro  Apomazado

Negro Granallado

Salmón Granallado
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Bancos de diseño minimalista y 
elegante que combina el hormigón, 
material duradero y de fácil 
mantenimiento, mientras que la 
madera se utiliza para crear los 
asientos y respaldos. Ofreciendo así, 
una superficie cómoda y agradable 
al tacto que invita a la relajación y la 
conversación, en un espacio informal 
donde las personas pueden reunirse 
a disfrutar de la compañía de los 
demás.

Benches with a minimalist and elegant 
design that combines concrete, a 
durable and easy-to-maintain material, 
while wood is used to create the seats 
and backrests. Offering a comfortable 
and pleasant to the touch surface that 
invites to enjoy the company of others in 
an informal space.

BANCOS
Benches 

54
3

45
0

70

2000

1860 70

ALZADO

PLANTA PERFIL

0 100 200 400 mm

BANCO MODELO BANÚS

CARACTERISTICAS
hormigón
gris / crema / blanco 

simplemente apoyado
650 kg 

COLOCACION

COLOR

ACABADO smooth / acid / grit blasted 
COLOUR

WEIGHT

DISEÑO / 

free-standing

Equipo Técnico de Pavigesa

650 kg 

concrete
grey / beige / white

liso / al ácido / granallado

PESO

MATERIAL

DESIGN

MATERIAL

FIXING

FINISH
ASIENTO iroko woodmadera de IROKO SEAT

BANCOPTG

3,91 - 4,96 N/mm2
CARGA DE ROTURA

VALOR MEDIO DE HUELLA 25mm

3,53 - 4,48 KN
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN NORMALIZADA (UNE 12372:99)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

MÓDULO DE FLEXIÓN T. 
4,25 N/mm2VALOR MEDIO MÓD. FLEXIÓN

VALOR MEDIO USRV 89
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO*

VALOR MEDIO DE ABSORCIÓN 7,74%
ABSORCIÓN DE AGUA*

RESISTENCIA AL HIELO / DESHIELO
La resistencia a la heladicidad sobre unidades de piedra artificial se determina mediante un
ensayo que consiste en ciclos de congelación en aire y de deshielo en agua.  Se somete a las
probetas a 28 ciclos de congelación-descongeladón, cada uno de los cuales dura 6 horas. Una
vez realizados se somete a las probetas a una inspección visual, así como al ensayo de
resistencia a la flexión para comprobar si se han producido variaciones en dichas propiedades.

PROBETA INTACTA VALOR CERO (NO HELADIZA)
INSPECCIÓN VISUAL (UNE EN 12371:02 punto 7.3.2.1)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (UNE EN 12372:99)

3,50 - 3,98 N/mm2
CARGA DE ROTURA 3,78 - 4,30 KN
MÓDULO DE FLEXIÓN T. 

ESTUDIO PETROGRÁFICO

HOMOGÉNEA
TEXTURA INEQUIGRANULAR
ESTRUCTURA

GRANOS CALIZA MARMÓREACOMPOSICIÓN
MATRIZ AFANÍTICA

mediante eslingas

SISTEMA DE COLOCACIÓN

FT-03www.PAVIGESA.com

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

200 55 45 940

El banco Banús es un 
banco monolítico, de líneas 
marcadas que rompen con 
la rigidez del ángulo recto 
para darle singularidad y 
presencia.

The model Banús is a monolithic 
bench of sharp lines that break the 
rigidity of the right angle to give 
uniqueness and presence.

GEOMETRÍA  geometry

55

200

INSTALACIÓN installation

Esta pieza se instalará 
simplemente apoyada, sin 
ningún tipo de anclaje al 
pavimento.

La colocación en el lugar 
definitivo se realizará mediante 
el uso de cinchas textiles y la 
maquinaria adecuada para su 
movimiento.

This piece will be installed as free-
standing, without any anchorage to the 
pavement.

The placement in the definitive place 
will be realized by the use of textile 
straps and the machinery suitable for 
its movement.

planta    plan view

54
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2000

1860 70

ALZADO

PLANTA PERFIL

0 100 200 400 mm

BANCO MODELO BANÚS

CARACTERISTICAS
hormigón
gris / crema / blanco 

simplemente apoyado
650 kg 

COLOCACION

COLOR

ACABADO smooth / acid / grit blasted 
COLOUR

WEIGHT

DISEÑO / 

free-standing

Equipo Técnico de Pavigesa

650 kg 

concrete
grey / beige / white

liso / al ácido / granallado

PESO

MATERIAL

DESIGN

MATERIAL

FIXING

FINISH
ASIENTO iroko woodmadera de IROKO SEAT

BANCOPTG

3,91 - 4,96 N/mm2
CARGA DE ROTURA

VALOR MEDIO DE HUELLA 25mm

3,53 - 4,48 KN
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN NORMALIZADA (UNE 12372:99)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

MÓDULO DE FLEXIÓN T. 
4,25 N/mm2VALOR MEDIO MÓD. FLEXIÓN

VALOR MEDIO USRV 89
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO*

VALOR MEDIO DE ABSORCIÓN 7,74%
ABSORCIÓN DE AGUA*

RESISTENCIA AL HIELO / DESHIELO
La resistencia a la heladicidad sobre unidades de piedra artificial se determina mediante un
ensayo que consiste en ciclos de congelación en aire y de deshielo en agua.  Se somete a las
probetas a 28 ciclos de congelación-descongeladón, cada uno de los cuales dura 6 horas. Una
vez realizados se somete a las probetas a una inspección visual, así como al ensayo de
resistencia a la flexión para comprobar si se han producido variaciones en dichas propiedades.

PROBETA INTACTA VALOR CERO (NO HELADIZA)
INSPECCIÓN VISUAL (UNE EN 12371:02 punto 7.3.2.1)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (UNE EN 12372:99)

3,50 - 3,98 N/mm2
CARGA DE ROTURA 3,78 - 4,30 KN
MÓDULO DE FLEXIÓN T. 

ESTUDIO PETROGRÁFICO

HOMOGÉNEA
TEXTURA INEQUIGRANULAR
ESTRUCTURA

GRANOS CALIZA MARMÓREACOMPOSICIÓN
MATRIZ AFANÍTICA

mediante eslingas

SISTEMA DE COLOCACIÓN

FT-03www.PAVIGESA.com

alzado    frontal view

45

perfil   side view

55

48

Banco Banús

*Producto paletizado
palletized product
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DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

200 80 45 900
240 60 45 1.095
200 50 45 598
50 50 45 150

ALZADO

PLANTA

PERFIL

0 100 200 400 mm

BANCO MODELO PUENTE GENIL 200X50X50

CARACTERISTICAS
hormigón
gris / crema / blanco 

simplemente apoyado
650 kg 

COLOCACION

COLOR

ACABADO smooth / acid / grit blasted 
COLOUR

WEIGHT

DISEÑO / 

free-standing

Equipo Técnico de Pavigesa

650 kg 

concrete
grey / beige / white

liso / al ácido / granallado

PESO

MATERIAL

DESIGN

MATERIAL

FIXING

FINISH
ASIENTO concretehormigón SEAT

mediante eslingas

SISTEMA DE COLOCACIÓN

BANCOPG501

3,91 - 4,96 N/mm2
CARGA DE ROTURA

VALOR MEDIO DE HUELLA 25mm

3,53 - 4,48 KN
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN NORMALIZADA (UNE 12372:99)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

MÓDULO DE FLEXIÓN T. 
4,25 N/mm2VALOR MEDIO MÓD. FLEXIÓN

VALOR MEDIO USRV 89
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO*

VALOR MEDIO DE ABSORCIÓN 7,74%
ABSORCIÓN DE AGUA*

RESISTENCIA AL HIELO / DESHIELO
La resistencia a la heladicidad sobre unidades de piedra artificial se determina mediante un
ensayo que consiste en ciclos de congelación en aire y de deshielo en agua.  Se somete a las
probetas a 28 ciclos de congelación-descongeladón, cada uno de los cuales dura 6 horas. Una
vez realizados se somete a las probetas a una inspección visual, así como al ensayo de
resistencia a la flexión para comprobar si se han producido variaciones en dichas propiedades.

PROBETA INTACTA VALOR CERO (NO HELADIZA)
INSPECCIÓN VISUAL (UNE EN 12371:02 punto 7.3.2.1)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (UNE EN 12372:99)

3,50 - 3,98 N/mm2
CARGA DE ROTURA 3,78 - 4,30 KN
MÓDULO DE FLEXIÓN T. 

ESTUDIO PETROGRÁFICO

HOMOGÉNEA
TEXTURA INEQUIGRANULAR
ESTRUCTURA

GRANOS CALIZA MARMÓREACOMPOSICIÓN
MATRIZ AFANÍTICA

www.PAVIGESA.com
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50
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500 - 750

ALZADO

PLANTA

PERFIL

0 100 200 400 mm

BANCO MODELO PUENTE GENIL 200X50X50

CARACTERISTICAS
hormigón
gris / crema / blanco 

simplemente apoyado
650 kg 

COLOCACION

COLOR

ACABADO smooth / acid / grit blasted 
COLOUR

WEIGHT

DISEÑO / 

free-standing

Equipo Técnico de Pavigesa

650 kg 

concrete
grey / beige / white

liso / al ácido / granallado

PESO

MATERIAL

DESIGN

MATERIAL

FIXING

FINISH
ASIENTO concretehormigón SEAT

mediante eslingas

SISTEMA DE COLOCACIÓN

BANCOPG501

3,91 - 4,96 N/mm2
CARGA DE ROTURA

VALOR MEDIO DE HUELLA 25mm

3,53 - 4,48 KN
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN NORMALIZADA (UNE 12372:99)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

MÓDULO DE FLEXIÓN T. 
4,25 N/mm2VALOR MEDIO MÓD. FLEXIÓN

VALOR MEDIO USRV 89
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO*

VALOR MEDIO DE ABSORCIÓN 7,74%
ABSORCIÓN DE AGUA*

RESISTENCIA AL HIELO / DESHIELO
La resistencia a la heladicidad sobre unidades de piedra artificial se determina mediante un
ensayo que consiste en ciclos de congelación en aire y de deshielo en agua.  Se somete a las
probetas a 28 ciclos de congelación-descongeladón, cada uno de los cuales dura 6 horas. Una
vez realizados se somete a las probetas a una inspección visual, así como al ensayo de
resistencia a la flexión para comprobar si se han producido variaciones en dichas propiedades.

PROBETA INTACTA VALOR CERO (NO HELADIZA)
INSPECCIÓN VISUAL (UNE EN 12371:02 punto 7.3.2.1)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (UNE EN 12372:99)

3,50 - 3,98 N/mm2
CARGA DE ROTURA 3,78 - 4,30 KN
MÓDULO DE FLEXIÓN T. 

ESTUDIO PETROGRÁFICO

HOMOGÉNEA
TEXTURA INEQUIGRANULAR
ESTRUCTURA

GRANOS CALIZA MARMÓREACOMPOSICIÓN
MATRIZ AFANÍTICA

www.PAVIGESA.com

2000

45
0

70

50
0 

- 7
50

500 - 750

ALZADO

PLANTA

PERFIL

0 100 200 400 mm

BANCO MODELO PUENTE GENIL 200X50X50

CARACTERISTICAS
hormigón
gris / crema / blanco 

simplemente apoyado
650 kg 

COLOCACION

COLOR

ACABADO smooth / acid / grit blasted 
COLOUR

WEIGHT

DISEÑO / 

free-standing

Equipo Técnico de Pavigesa

650 kg 

concrete
grey / beige / white

liso / al ácido / granallado

PESO

MATERIAL

DESIGN

MATERIAL

FIXING

FINISH
ASIENTO concretehormigón SEAT

mediante eslingas

SISTEMA DE COLOCACIÓN

BANCOPG501

3,91 - 4,96 N/mm2
CARGA DE ROTURA

VALOR MEDIO DE HUELLA 25mm

3,53 - 4,48 KN
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN NORMALIZADA (UNE 12372:99)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

MÓDULO DE FLEXIÓN T. 
4,25 N/mm2VALOR MEDIO MÓD. FLEXIÓN

VALOR MEDIO USRV 89
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO*

VALOR MEDIO DE ABSORCIÓN 7,74%
ABSORCIÓN DE AGUA*

RESISTENCIA AL HIELO / DESHIELO
La resistencia a la heladicidad sobre unidades de piedra artificial se determina mediante un
ensayo que consiste en ciclos de congelación en aire y de deshielo en agua.  Se somete a las
probetas a 28 ciclos de congelación-descongeladón, cada uno de los cuales dura 6 horas. Una
vez realizados se somete a las probetas a una inspección visual, así como al ensayo de
resistencia a la flexión para comprobar si se han producido variaciones en dichas propiedades.

PROBETA INTACTA VALOR CERO (NO HELADIZA)
INSPECCIÓN VISUAL (UNE EN 12371:02 punto 7.3.2.1)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (UNE EN 12372:99)

3,50 - 3,98 N/mm2
CARGA DE ROTURA 3,78 - 4,30 KN
MÓDULO DE FLEXIÓN T. 

ESTUDIO PETROGRÁFICO

HOMOGÉNEA
TEXTURA INEQUIGRANULAR
ESTRUCTURA

GRANOS CALIZA MARMÓREACOMPOSICIÓN
MATRIZ AFANÍTICA

www.PAVIGESA.com

2000

45
0

70

50
0 

- 7
50

500 - 750

ADICIONAL aditional

Posibilidad de iluminación bajo 
pedido 

Variedad de acabados en madera

Possibility of lighting on request
Variety of wood finishes

50
0 

- 7
50

2500 - 2000 - 1500

50
0

40
0

40
0

10
0

10
0

ALZADO

PLANTA

PERFIL

0 100 200 400 mm

BANCO MODELO GLOBAL 

CARACTERISTICAS
hormigón
gris / crema / blanco 

simplemente apoyado
650 kg 

COLOCACION

COLOR

ACABADO smooth / acid / grit blasted 
COLOUR

WEIGHT

DISEÑO / 

free-standing

Equipo Técnico de Pavigesa

650 kg 

concrete
grey / beige / white

liso / al ácido / granallado

PESO

MATERIAL

DESIGN

MATERIAL

FIXING

FINISH
ASIENTO -sin asiento SEAT

mediante eslingas

SISTEMA DE COLOCACIÓN

BANCOGL

3,91 - 4,96 N/mm2
CARGA DE ROTURA

VALOR MEDIO DE HUELLA 25mm

3,53 - 4,48 KN
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN NORMALIZADA (UNE 12372:99)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

MÓDULO DE FLEXIÓN T. 
4,25 N/mm2VALOR MEDIO MÓD. FLEXIÓN

VALOR MEDIO USRV 89
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO*

VALOR MEDIO DE ABSORCIÓN 7,74%
ABSORCIÓN DE AGUA*

RESISTENCIA AL HIELO / DESHIELO
La resistencia a la heladicidad sobre unidades de piedra artificial se determina mediante un
ensayo que consiste en ciclos de congelación en aire y de deshielo en agua.  Se somete a las
probetas a 28 ciclos de congelación-descongeladón, cada uno de los cuales dura 6 horas. Una
vez realizados se somete a las probetas a una inspección visual, así como al ensayo de
resistencia a la flexión para comprobar si se han producido variaciones en dichas propiedades.

PROBETA INTACTA VALOR CERO (NO HELADIZA)
INSPECCIÓN VISUAL (UNE EN 12371:02 punto 7.3.2.1)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (UNE EN 12372:99)

3,50 - 3,98 N/mm2
CARGA DE ROTURA 3,78 - 4,30 KN
MÓDULO DE FLEXIÓN T. 

ESTUDIO PETROGRÁFICO

HOMOGÉNEA
TEXTURA INEQUIGRANULAR
ESTRUCTURA

GRANOS CALIZA MARMÓREACOMPOSICIÓN
MATRIZ AFANÍTICA

180

2500 - 2000 - 1500

FT-05www.PAVIGESA.com

planta    plan view

Se trata de un banco de 
diseño minimalista y versátil 
que, se percibe ligero 
gracias a la línea de sombra 
que se crea en su contacto 
con el suelo.
It is a minimalist bench of 
elegant design, which despite its 
dimensions, is perceived light 
thanks to the line of shadow that 
is created in its contact with the 
ground.

INSTALACIÓN installation

Esta pieza se instalará 
simplemente apoyada, sin 

ningún tipo de anclaje al 
pavimento.

La colocación en el lugar 
definitivo se realizará mediante 

el uso de cinchas textiles y la 
maquinaria adecuada para su 

movimiento.

This piece will be installed as free-
standing, without any anchorage to the 

pavement.

The placement in the definitive place 
will be realized by the use of textile 

straps and the machinery suitable for 
its movement.

GEOMETRÍA  geometry

alzado    frontal view

perfil    side view

200

45
07

80
-5

0

80-50

DIMENSIONES dimensions

LARGO
long
(cm)

ANCHO
broad
(cm)

ALTO
high
(cm)

200 70 45

ADICIONAL
aditional

Pieza única.
Las medidas pueden 
modificarse bajo pedido.

single piece.
the measures can be changed on 
request.

50
0 

- 7
50

2500 - 2000 - 1500

50
0

40
0

40
0

10
0

10
0

ALZADO

PLANTA

PERFIL

0 100 200 400 mm

BANCO MODELO GLOBAL 

CARACTERISTICAS
hormigón
gris / crema / blanco 

simplemente apoyado
650 kg 

COLOCACION

COLOR

ACABADO smooth / acid / grit blasted 
COLOUR

WEIGHT

DISEÑO / 

free-standing

Equipo Técnico de Pavigesa

650 kg 

concrete
grey / beige / white

liso / al ácido / granallado

PESO

MATERIAL

DESIGN

MATERIAL

FIXING

FINISH
ASIENTO -sin asiento SEAT

mediante eslingas

SISTEMA DE COLOCACIÓN

BANCOGL

3,91 - 4,96 N/mm2
CARGA DE ROTURA

VALOR MEDIO DE HUELLA 25mm

3,53 - 4,48 KN
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN NORMALIZADA (UNE 12372:99)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

MÓDULO DE FLEXIÓN T. 
4,25 N/mm2VALOR MEDIO MÓD. FLEXIÓN

VALOR MEDIO USRV 89
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO*

VALOR MEDIO DE ABSORCIÓN 7,74%
ABSORCIÓN DE AGUA*

RESISTENCIA AL HIELO / DESHIELO
La resistencia a la heladicidad sobre unidades de piedra artificial se determina mediante un
ensayo que consiste en ciclos de congelación en aire y de deshielo en agua.  Se somete a las
probetas a 28 ciclos de congelación-descongeladón, cada uno de los cuales dura 6 horas. Una
vez realizados se somete a las probetas a una inspección visual, así como al ensayo de
resistencia a la flexión para comprobar si se han producido variaciones en dichas propiedades.

PROBETA INTACTA VALOR CERO (NO HELADIZA)
INSPECCIÓN VISUAL (UNE EN 12371:02 punto 7.3.2.1)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (UNE EN 12372:99)

3,50 - 3,98 N/mm2
CARGA DE ROTURA 3,78 - 4,30 KN
MÓDULO DE FLEXIÓN T. 

ESTUDIO PETROGRÁFICO

HOMOGÉNEA
TEXTURA INEQUIGRANULAR
ESTRUCTURA

GRANOS CALIZA MARMÓREACOMPOSICIÓN
MATRIZ AFANÍTICA

180

2500 - 2000 - 1500

FT-05www.PAVIGESA.com

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

300 75 45

250 75 45

200 75 45

150 75 45

300 50 45

250 50 45

200 50 45

150 50 45

Banco de diseño geométrico 
capaz de integrar la 
resistencia del hormigón 
al espacio residencial o 
urbano.

Geometric design bench capable 
of integrating the resistance of 
concrete into the residential or 
urban space.

planta    plan view

GEOMETRÍA  geometry

alzado    frontal view
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50
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ALZADO

PLANTA

PERFIL

0 100 200 400 mm

BANCO MODELO GLOBAL 

CARACTERISTICAS
hormigón
gris / crema / blanco 

simplemente apoyado
650 kg 

COLOCACION

COLOR

ACABADO smooth / acid / grit blasted 
COLOUR

WEIGHT

DISEÑO / 

free-standing

Equipo Técnico de Pavigesa

650 kg 

concrete
grey / beige / white

liso / al ácido / granallado

PESO

MATERIAL

DESIGN

MATERIAL

FIXING

FINISH
ASIENTO -sin asiento SEAT

mediante eslingas

SISTEMA DE COLOCACIÓN

BANCOGL

3,91 - 4,96 N/mm2
CARGA DE ROTURA

VALOR MEDIO DE HUELLA 25mm

3,53 - 4,48 KN
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN NORMALIZADA (UNE 12372:99)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

MÓDULO DE FLEXIÓN T. 
4,25 N/mm2VALOR MEDIO MÓD. FLEXIÓN

VALOR MEDIO USRV 89
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO*

VALOR MEDIO DE ABSORCIÓN 7,74%
ABSORCIÓN DE AGUA*

RESISTENCIA AL HIELO / DESHIELO
La resistencia a la heladicidad sobre unidades de piedra artificial se determina mediante un
ensayo que consiste en ciclos de congelación en aire y de deshielo en agua.  Se somete a las
probetas a 28 ciclos de congelación-descongeladón, cada uno de los cuales dura 6 horas. Una
vez realizados se somete a las probetas a una inspección visual, así como al ensayo de
resistencia a la flexión para comprobar si se han producido variaciones en dichas propiedades.

PROBETA INTACTA VALOR CERO (NO HELADIZA)
INSPECCIÓN VISUAL (UNE EN 12371:02 punto 7.3.2.1)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (UNE EN 12372:99)

3,50 - 3,98 N/mm2
CARGA DE ROTURA 3,78 - 4,30 KN
MÓDULO DE FLEXIÓN T. 

ESTUDIO PETROGRÁFICO

HOMOGÉNEA
TEXTURA INEQUIGRANULAR
ESTRUCTURA

GRANOS CALIZA MARMÓREACOMPOSICIÓN
MATRIZ AFANÍTICA

180

2500 - 2000 - 1500

FT-05www.PAVIGESA.com

perfil    side view

35
10

Banco Mediterráneo

Banco Classic

*Producto paletizado
palletized product

*Producto paletizado
palletized product

*Producto paletizado
palletized product

Banco Global
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The Pavigesa model is a modern 
bench with pure lines and great 
dynamism, which due to its large 
dimensions has the vocation of 
being an sculptural and significant 
element in any place that was 
inserted.

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

350 110 45 1800

El modelo Pavigesa es un 
banco moderno de líneas 
puras y de gran dinamismo, 
que por sus grandes 
dimensiones tiene vocación 
de ser un elemento 
escultórico y significativo 
en cualquier lugar que se 
inserte.

INSTALACIÓN installation

Esta pieza se instalará 
simplemente apoyada, sin 

ningún tipo de anclaje al 
pavimento.

El sistema de colocación se 
debe realizar mediante el uso 

de carretilla elevadora.

This piece will be installed as 
free-standing, without any anchorage 

to the pavement.

The placement system must be carried 
out using a forklift.

GEOMETRÍA  geometry

alzado    frontal view perfil    side view

planta    plan view

11
0

18
18

18

350

21

150 100100

45

21

92

03

18

Banco Pavigesa

*Producto paletizado
palletized product

sistema de colocación  
placement system

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

300 55 45 1.443

GEOMETRÍA  geometry

INSTALACIÓN installation

La colocación en el lugar 
definitivo se realizará mediante 
el uso de cinchas textiles y la 
maquinaria adecuada para su 
movimiento.

The placement in the definitive place 
will be realized by the use of textile 
straps and the machinery suitable for 
its movement.

*Producto paletizado
palletized product

perfil    side view

alzado    frontal view

120º

300

64

60º

235

planta    plan view

45 42
08

45

08

55

Straight lines and striking angles 
are the inspiration to create this 
urban element that integrates the 
urban centers of antiquity with the 
modern city.

Líneas rectas y ángulos 
llamativos son la inspiración 
para crear este elemento 
urbano que fusiona los 
centros urbanos de la 
antigüedad con la ciudad 
moderna.

Banco Trapecio Recto
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GEOMETRÍA  geometry

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

150 55 45 1.454

Se trata de un banco de 
diseño minimalista y versátil 
que, se percibe ligero 
gracias a la línea de sombra 
que se crea en su contacto 
con el suelo.
It is a minimalist bench of 
elegant design, which despite its 
dimensions, is perceived light 
thanks to the line of shadow that 
is created in its contact with the 
ground.

planta    plan view

Banco Trapecio en esquina

*Producto paletizado
palletized product

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

300 90 55 1.175

GEOMETRÍA  geometry

INSTALACIÓN installation

Esta pieza se instalará 
simplemente apoyada, sin 
ningún tipo de anclaje al 
pavimento.

La colocación en el lugar 
definitivo se realizará mediante 
el uso de cinchas textiles y la 
maquinaria adecuada para su 
movimiento.

This piece will be installed as free-
standing, without any anchorage to the 
pavement.

The placement in the definitive place 
will be realized by the use of textile 
straps and the machinery suitable for 
its movement.

Banco Trapecio con 
respaldo

*Reposabrazos no incluidos
palletized product

perfil    side view

planta    plan view

300

235

64

55

90

45

40

45

150

150

55

150

63

63

86

alzado    frontal view

45

45

55
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DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

200 83 45 757

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

300 80 45 1.484

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

250 75 45

200 75 45

150 75 45

250 50 45

200 50 45

150 50 45

GEOMETRÍA  geometry

perfil    side view

planta    plan view

AN
CH

O

LARGO

Banco Recto

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

200 60 45

GEOMETRÍA  geometry

Banco Confort

*Producto paletizado
palletized product

perfil    side view

planta    plan view

200

60

80

186 7

alzado    frontal view

alzado    frontal view

Banco Boulevar

*Producto paletizado
palletized product

*Capacidad para 5 personas
capacity for 5 people

Banco Civic

29
12

41

55
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INSTALACIÓN installation

Esta pieza se instalará 
simplemente apoyada, sin 

ningún tipo de anclaje al 
pavimento.

El sistema de colocación se 
debe realizar mediante el uso 

de carretilla elevadora.

This piece will be installed as 
free-standing, without any anchorage 

to the pavement.

The placement system must be carried 
out using a forklift.

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

240 60 45 1.095

GEOMETRÍA  geometry

alzado    frontal view perfil    side view

planta    plan view

Banco Slim

*Producto paletizado
palletized product

12
0

29
0

41
0

290 340 740 340 290

55

ALZADO

PLANTA PERFIL

0 100 200 400 mm

BANCO RECTO

CARACTERISTICAS
hormigón
gris / crema / blanco 

simplemente apoyado
650 kg 

COLOCACION

COLOR

ACABADO smooth / acid / grit blasted 
COLOUR

WEIGHT

DISEÑO / 

free-standing

Equipo Técnico de Pavigesa

650 kg 

concrete
grey / beige / white

liso / al ácido / granallado

PESO

MATERIAL

DESIGN

MATERIAL

FIXING

FINISH
ASIENTO iroko woodmadera de IROKO SEAT

BANCOGMA

3,91 - 4,96 N/mm2
CARGA DE ROTURA

VALOR MEDIO DE HUELLA 25mm

3,53 - 4,48 KN
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN NORMALIZADA (UNE 12372:99)

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

MÓDULO DE FLEXIÓN T. 
4,25 N/mm2VALOR MEDIO MÓD. FLEXIÓN

VALOR MEDIO USRV 89
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO*

VALOR MEDIO DE ABSORCIÓN 7,74%
ABSORCIÓN DE AGUA*

RESISTENCIA AL HIELO / DESHIELO
La resistencia a la heladicidad sobre unidades de piedra artificial se determina mediante un
ensayo que consiste en ciclos de congelación en aire y de deshielo en agua.  Se somete a las
probetas a 28 ciclos de congelación-descongeladón, cada uno de los cuales dura 6 horas. Una
vez realizados se somete a las probetas a una inspección visual, así como al ensayo de
resistencia a la flexión para comprobar si se han producido variaciones en dichas propiedades.

PROBETA INTACTA VALOR CERO (NO HELADIZA)
INSPECCIÓN VISUAL (UNE EN 12371:02 punto 7.3.2.1)

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (UNE EN 12372:99)

3,50 - 3,98 N/mm2
CARGA DE ROTURA 3,78 - 4,30 KN
MÓDULO DE FLEXIÓN T. 

ESTUDIO PETROGRÁFICO

HOMOGÉNEA
TEXTURA INEQUIGRANULAR
ESTRUCTURA

GRANOS CALIZA MARMÓREACOMPOSICIÓN
MATRIZ AFANÍTICA

mediante eslingas

SISTEMA DE COLOCACIÓN

2500 - 2000 - 1500

50
0 

- 7
50

FT-06www.PAVIGESA.com

sistema de colocación  
placement system

10

250

45

21020 20

35

30

250

55
0

45

55

30

10

140

GEOMETRÍA  geometry

*Producto paletizado
palletized product

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

250 60 45 714

Hendidura en base de 10x2,5cm para meter cable y alimentar LED

planta    plan view

250

60

10

alzado    frontal view

40
10

Hendidura en base de 10x2,5cm para meter cable y alimentar LED

250

60

23010 10

35
10

Hendidura en base de 10x2,5cm para meter cable y alimentar LED

perfil    side view

40 1010

45

35
10

60

GEOMETRÍA  geometry

*Producto paletizado
palletized product

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

200 60 45 702

*Banco de dos piezas
*La base se hace hueca para la 
instalación eléctrica

planta    plan view

alzado    frontal view

200

60

25
10

25
45

5410 72 54 10

Banco Duo

Banco Nova
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jardineras, 
papeleras y 
bolardos

*Altura máxima, se puede 
fabricar a menor altura.

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

Ø100 Ø100 94 480

Jardinera Cube

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

100 100 100*
100 90 60
150 40 40
100 50 50
100 40 40
95 35 45
90 30 40
88 50 50*

Jardinera Big Classic
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DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

150 80 80 85

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

150 55 55 590
100 45 45 272

Banco Jardinera Ring

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

200 45 45 1.810

Mitad Banco Jardinera Ring

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

200 100 45 832

planta    plan view

alzado    frontal view

100 cm

45
 c

m

74 cm

120°

PLANCHUELA METALICA
150X150X0,08mm
PARA SOLDAR 

200 cm

45
 c

m

30 cm 30 cm90 cm

120 º

40 cm 40 cm120 cm

JARDINERA CIRCULAR MITAD SIN CULO 200X45CM
M3: 0,375599M3
Peso Aproximado: 832Kg
Anclaje con Placa de Anclaje para soldar

GEOMETRÍA  geometry

100 cm

45
 c

m

74 cm

120°

PLANCHUELA METALICA
150X150X0,08mm
PARA SOLDAR 

200 cm

45
 c

m

30 cm 30 cm90 cm

120 º

40 cm 40 cm120 cm

JARDINERA CIRCULAR MITAD SIN CULO 200X45CM
M3: 0,375599M3
Peso Aproximado: 832Kg
Anclaje con Placa de Anclaje para soldar

alzado    frontal view

GEOMETRÍA  geometry

200

120

150

15
30

45

200

12
0

40
40

200

120 4040

45

*Diametro exterior 200 cm
  Diametro interior 120 cm
  Capacidad Aproximada   295L

*Anclaje con Placa de Anclaje para soldar
  

*
  

30 90 30

40

55

150

1405 5
5
5

GEOMETRÍA  geometry

alzado    frontal view

Jardinera Anti-Impacto

Jardinera Circular
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Papeleras

Bolardos

Papelera de hormigón con accesorios en acero 
lacado.

El bolardo cube, con un diseño clásico y elegante, 
es un elemento esencial para la delimitación de 
espacios en la ciudad.
Su configuración robusta le ofrece resistencia y 
durabilidad ante los posibles golpes ocasionados 
en el día a día.

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

88 50 50 260
50 50 17 TAPA

72 33 30 PORTA 
BOLSA

DIMENSIONES dimensions

LARGO
length
(cm)

ANCHO
width
(cm)

ALTO
height
(cm)

PESO
weight
(kg)

29 29 29 85

#SomosLaBasedeTuCiudad.



/Oficina Central  /Fábrica de Prefabricados  /Fábrica de Terrazos
Ctra. Estepa-Guadix A-318, Km 11.200
Apartado de Correos 74
14500 Puente Genil - Córdoba (Spain)
Tel. +34 957 601 246 
comerciales@pavigesa.com

/Delegación de Córdoba
C/ Joaquín Sama Naharro, 62 
14011 - Córdoba (Spain)

/International Sales
exportacion@pavigesa.com

pavigesa.com
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