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Pavimentos del Genil, S.A. se reserva el derecho a modificar los productos contenidos en este catálogo en cuanto a sus propiedades físicas y formales.
Pavimentos del Genil, S.A. reserves the right to modify the products contained in this catalog in terms of their physical and formal properties.

sobre nosotros

Pavigesa nace en 1984 fruto de la experiencia e ilusión por crear elementos 
prefabricados de hormigón de alta durabilidad y calidad. Es en este momento 
cuando piezas tan reconocibles como las baldosas hidráulicas de nuestras 
ciudades, el terrazo interior en uso residencial y los primeros adoquines de 
hormigón empiezan a formar parte de nuestro entorno. Hoy, 40 años después, 
seguimos pensando que la calidad es el signo que más caracteriza a nuestra 
empresa. A día de hoy contamos en nuestro catálogo con más de 2000 
referencias de productos, que dan respuesta a las nuevas líneas que plantea la 
ciudad contemporánea, donde el tratamiento y el cuidado del entorno urbano 
se han convertido en un aspecto elemental para la ciudadanía. 

Pavigesa considera fundamental la renovación constante, es por ello que las 
nuevas líneas de pavimentos fotocatalíticos, pavimentos drenantes, acabados 
de colores a base de pigmentos degradados y despieces heterogéneos 
forman parte de nuestras tendencias de vanguardia. Apostamos por la 
investigación y el desarrollo de nuevos materiales más respetuosos con el 
medio ambiente.

about us
Pavigesa born in 1984 as the result of experience and enthusiasm for creating 
prefabricated concrete elements of high durability and quality. It is at this 
moment when pieces as recognizable as the hydraulic tiles of our cities, the 
interior terrazzo in residential use and the first concrete paving stones begin to 
form part of our environment. Today, 35 years later, we still think that the quality 
and effort in each product is the sign that most characterizes our company. Today 
we have in our catalog more than 2000 product references, which respond to 
the new lines proposed by the contemporary city, where the treatment and care 
of the urban environment have become an elementary aspect for citizenship.

Pavigesa recognizes the constant renovation, that is why the new photocatalytic 
paving lines, draining pavements, colored finishes based on degraded pigments 
and heterogeneous cuts are part of our cutting-edge trends. We bet  for the 
research and development of new materials environment friendly.

40 aniversario

Alfonso González Escobar
Director General
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Empresa avalada por las siguientes entidades nacionales:

Í N D I C E
Pavimentos Prefabricados de Hormigón

9 Econature
11 Pavidrining
13 Paviprotec
15 Tecnología Fotoluminiscente
16 Estilo y Tecnología

18 - 19 Texturas y Formatos
21 Estándar de Calidad 

Adoquines
24 Holanda
26 Alameda
27 Uni
28 Hacha
29 Híspalis
30 Lungo
31 Hélice
32 Mezquita
33 Envejecido Multiformato

34-35 Omeya Multiformato
36 Guadalquivir Multiformato
37 Adoquín 22x5.5x08
38 Viana
39 Hexagonal
40 Palma
41 Abujardado
42 Puente Genil 
43 Escuadra
44 Marbella

45 - 49 Resumen de Formatos disponibles
50 Características Técnicas

Baldosas
52-55 Baldosas Pavinature Sin Bisel
56-57 Baldosas Con Bisel
58-61 Losas Gran Formato

63 Serie Verde
64 Pavicesped 51x51
65 Pavigrass
66 Pavicesped 50x30
67 Características técnicas
68 Recomendaciones de colocación

69-73 Carta de Color
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Í N D I C E

PAVIMENTOS 
PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN

Elementos de Urbanización
Bordillos y Canaletas

76 Bordillos para Urbanización 
77 Bordillos Vado, Barbacana, Jardín y Rotonda
78 Canaletas
79 Características Técnicas
81 Peldaños y Alcorques
83 Muros de Contención
84 Control de Erosión

Edificación
Ladrillos

86 Ladrillo Fonorresistente

87 Ladrillo Cara Vista

Bloques de Hormigón

88 Bloque Liso

89 Bloque Split

90 Casetones de Hormigón

91 Bovedillas de Hormigón

92 Albardillas y Terminaciones 

93 Celosía

94 Características Técnicas

Pavimentos de Terrazo
Pavimentos de Terrazo Exterior

97 Terrazo Exterior Sin Pulir
98 Terrazo Abujardado
98 Terrazo Pizarra
98 Terrazo Rugoso
99 Terrazo Granallado

100 - 101 Pavimentos de accesibilidad
102 - 104 Terrazo Exterior Pulido

105 Características Técnicas
Pavimentos de Terrazo Interior

107 - 108 Terrazo Interior Micrograno
109 Terrazo Interior Grano Fino
109 Terrazo Interior Grano Medio
110 Terrazo Interior Serie Glass
111 Características Técnicas

Mobiliario Urbano

Obras y Logística
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En nuestra serie de pavimentos 
fotocatalíticos Econature®, se genera 

una reacción química natural que 
se llama fotocatálisis. Proceso por 

el cual se aumenta la velocidad 
de una reacción química debido a 
la participación de una sustancia 

llamada catalizador bajo efectos de la 
luz solar. 

Por medio de la nanotecnología, se 
altera la estructura del fotocatalizador 

de forma que sea capaz de absorber 
un 50% de los compuestos tóxicos 

que contaminan la atmósfera (NOx), 
en lugar del 5% que sería lo que 

absorbería si no modificásemos su 
estructura. Estos son los principales 

compuestos nocivos en el aire 
capaces de neutralizar mediante la 

fotocatálisis:

NO2

Ca

NH3

O3

CO3

Ca3

CaCO3

bencenos

dioxinas

partículas

policondensados aromáticos

a3 Ca

adoquines Econature®

¿Cómo limpiamos el aire 
de nuestras ciudades?

ciudades 
más
limpias

¿How we clean our cities?

Our Econature® series, photocatalytic 
slabs, help to produce a natural 
reaction called photocatalysis. 
Process of rising the speed of a 
chemical reaction  because of a 
substance called a catalyst under the 
effects of sunlight.

Through nanotechnology, the 
structure of the photocatalyst is 
altered so its capable of absorbing 
50% of the toxic pollute at the 
atmosphere (NOx), instead of the 
5% that it would absorb if we did not 
modify its structure. These are the 
main  components of the air, capable 
of neutralizing through photocatalysis:

polluted aire clean aire
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Nuestras losas y adoquines 
drenantes permiten que el agua 
se filtre como resultado de la 
granulometría específica de los 
áridos, que permite crear un 
material poroso y filtrante.De esta 
manera se favorece la recarga 
de las aguas subeterráneas y 
reduciendo el riesgo de erosión en 
el suelo. 

Esta solución forma parte de los 
Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible (SUDS) que apuesta  
por modelos de construcción 
más sostenibles que favorezcan 
las acciones directas contra la 
emergencia climática. 
   
Es un producto versátil, sostenible 
y resistente, ideal para utilizarse 
en espacios exteriores, tanto 
residenciales como públicos o 
vías donde se pretenda recoger el 
agua en capas inferiores. Posee 
una capacidad drenante por metro 
cuadrado de 18,08 L/m2·seg

Se produce en distintos 
formatos y colores para 
adaptarse a  
toda clase de proyectos.

Herramienta para 
reducir el efecto isla 

de calor

Pavement to reduce the 
heat island effect

PAVIDRAINING® is our drain waters 
slabs and pavers allow water to 
filter through them as a result of 
use a specific granulometry of the 
aggregates, which let us to create a 
porous and filtering material. 
In this way, it favors the recharge of 
groundwater and reduces the risk of 
soil erosion.

This solution is part of the Sustainable 
Urban Drainage Systems (SUDS) 
that supports more sustainable 
construction models that benefit 
direct actions against the climate 
emergency.

A functional, versatile, sustainable 
and resistant product, ideal for use 
in outdoor spaces, both residential 
and public, or roads where water 
is intended to be collected in lower 
layers. It has a drained capacity per 
square meter = 18,08 L/m2·seg

We produce it in different formats and 
colors for different uses, to adapt to
all kinds of projects. 

Esquema de un pavimento de 
adoquines permeable al agua 

Diagram of a pavement using 
water-permeable paving stones

1

122

3

5

4

5. Pieza de hormigón permeable PAVIGESA

4. Relleno de juntas con arena de sílice. 
Granulometría máxima 1mm

3. Lecho de gravilla 3-5mm

2. Sub-base, zahorra de hormigón compacta-
da. Espesor según estudio geotécnico.

1

2

3

4 5

Beneficios

Los pavimentos drenantes son una opción sostenible y 
segura que ofrece una serie de beneficios para el medio 
ambiente y la sociedad, entre los que se incluyen:

Reducción de inundaciones, los pavimentos drenantes 
permiten que el agua de lluvia se drene de manera 
rápida y eficiente, evitando la acumulación de agua 
en las superficies. Esto es especialmente importante 
en zonas urbanas, donde las precipitaciones 
pueden sobrecargar los sistemas de alcantarillado.

Económicamente accesible con respecto a otras 
soluciones  en el momento de reparación y colocación.

De alta durabilidad, sin degradar color ni perder 
resistencia.

Los pavimentos drenantes ayudan a reducir la 
contaminación del agua de lluvia, ya que permiten 
que se filtre a través del suelo, donde se puede 
depurar naturalmente. Esto es importante para 
proteger los acuíferos y los ecosistemas acuáticos.

Morfología de la pieza

Una solución
sostenible.
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tratamiento
superficial 

Resina tecnológica 
para protección de 

pavimentos

Compuesto líquido y sellador para la 
protección de pavimentos de Pavigesa 

para exteriores. 

Elaborado a base de resinas acrílicas, 
con excelentes propiedades de dureza 

y resistencia a los rayos ultravioleta 
y a la humedad. Extraordinaria 

adherencia, que actúa penetrando 
y compactando las partículas al 

mejorar su adhesión, lo que genera 
una gran resistencia a la abrasión 
mejorando la durabilidad final del 

pavimento.

Con el tratamiento paviprotect, 
las piezas aumentan su capacidad 

hidrófuga, contribuyendo así a 
un mejor mantenimiento de las 

superficies pavimentadas.

Technological 
resin for pavement 
protection

Liquid compound and sealant for the 
protection of Pavigesa pavements for 
exteriors.

Made from acrylic resins, with 
excellent hardness properties and 
resistance to ultraviolet rays and 
moisture. Extraordinary adhesion, 
which acts by penetrating and 
compacting the particles, improving 
their adhesion, getting as result 
a great resistance to abrasion, 
improving the final durability of the 
pavement.

With  paviprotect treatment, the 
pieces increase their water-
repellent capacity,  improve to better 
maintenance of paved surfaces.
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TECNOLOGÍA 
FOTOLUMINISCENTE

Esta gama de hormigones es una 
solución novedosa e innovadora que 
contiene áridos fotoluminiscentes 
capaces de absorber la radiación UV 
(natural o artificial) durante el día y 
liberarla durante la noche como luz 
visible.
 
Terrazas, pasos de peatones, carriles 
para bicicleta, caminos en jardínes y 
pasarelas, rotondas sin iluminación, 
vías auxiliares, son algunas de las 
aplicaciones de este pavimento 
diseñado para exteriores, de gran 
resistencia y poco mantenimiento.

Apostamos por la innovación de 

nuestros materiales para hacer cada 

proyecto único.

We are engage to innovation of our 

materials to make each project unique.

This kind of concrete is a new 
and ingenious solution, contains 
photoluminescent aggregates capable 
of absorbing UV radiation (natural or 
artificial) during the day and releasing 
it at night as visible light.
 
Terraces, crosswalks, cycle traks, 
paths in gardens and walkways, 
roundabouts without lighting, auxiliary 
roads, are some of the applications of 
this pavement designed for outdoors, 
highly resistant and low maintenance.

Todo está 
en los 

detalles.
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Nuestro proceso de fabricación 
de última generación proporciona 
una textura a la superficie más 
uniforme y detallada con una lista 
de beneficios estructurales que 
lo acompañan. Con la aplicación 
tecnológica  producimos adoquines 
bicapa con los mejores acabados 
en una amplia gama de colores. 

Reducción de huecos entre partículas

Acabado más firme

Colores más brillantes

Mejora en las propiedades de 
resistencia mecánica

Fuerza y durabilidad.

La calidad y propiedades de los áridos que 
componen nuestros pavimentos en conjunto 
con la ingeniería de desarrollo produce un 
pavimento de primera calidad que resiste la 
prueba del tiempo, el tráfico y las condiciones 
climáticas extremas.

Fórmula.

Durante el proceso de fabricación  se 
fusionan los materiales adecuados  

Textura superficial. 

Acabado más firme que disminuye los 
niveles de absorción produciendo adoqui-

nes menos vulnerables a los elementos 
exteriores. Aumentando así la durabilidad 

con una mayor tasa de partículas finas por 
milímetro cuadrado.

ESTILO Y 
TECNOLOGÍA 

+ Resistencia ante las condiciones cli-
máticas extremas climáticas

+Cº
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Envejecido - Tierra
ACABADO MONOCAPA

Textura Envejecido para
acabado monocapa

*Disponible en los 
adoquines multiformatos 
envejecidos.

Textura Granallada

*Disponible sólo en 
formatos bicapa en 
colores de la serie 
original.

Nuestra textura 
granallada simula a la 
perfección el acabado 
del granito abujardado, 
gracias a la incorporación 
de partículas en la bicapa 
que le confieren su 
particular apariencia. 

Envejecido - Versalles
ACABADO BICAPA

Original - Versalles

Textura original 

Nuestros acabados 
bicapa se producen 
con gran variedad de 
colores, además de 
darle una gran dureza 
al material. Aportan un 
extra de protección contra 
manchas, ya que se trata 
de un producto hidrófugo 
y con muy pocos poros, lo 
que evita la incrustación 
de la suciedad. 

Granallada - Blanco

TEXTURAS Y 
FORMATOS

Stone - Versalles

Lux - Versalles

Textura Stone

*Disponible sólo en nuestra 
serie Pavinature

Esto se consigue gracias 
a cepillados especiales 
que permiten adquirir una 
superficie muy fina, alisada, 
sedosa y con un tacto 
muy particular. La textura 
Stone presenta un acabado 
liso casi pulido, con las 
ligeras imperfecciones de 
la piedra natural, dando al 
conjunto una textura de una 
naturalidad insuperables.

Textura Lux

*Disponible sólo en nuestra 
serie Pavinature.

Nuestro acabado Lux funde 
en una pieza el mundo del 
adoquín prefabricado y del 
terrazo. Se trata de una 
pieza con un ligero pulido 
que logra sacar a la luz las 
distintas secciones de los 
áridos y colores ocultos en la 
cara vista de la pieza.

Nuestra serie Lux se somete 
a los más estrictos controles 
de calidad para ofrecer 
al cliente una clase 3 de 
resbaladicidad, sin perder 
ningún tipo de cualidad 
técnica.

Textura Envejecido para 
acabado bicapa

*Disponible sólo en 
formatos con acabado 
bicapa 



  
20

  
21

Estándar de Calidad
El cuidado de los productos de hormigón de alta calidad es similar al cuidado de cualquier producto que se deja 
expuesto al medio ambiente los 365 días del año. Es necesaria una limpieza específica para realzar su encanto 
utilizando algunos detergentes, agua y productos químicos específicos de la pieza como lo son selladores 
(para dar brillo, para las condiciones climáticas extremas, para evitar la aparición de eflorescencias o para 
crecimiento de agentes externos causados por la humedad, entre otros que se encuentran disponibles para la 
protección adicional contra lo peor de la naturaleza). Si tiene alguna pregunta sobre limpiadores y selladores 
específicos de la industria, consulte a su distribuidor PAVIGESA más cercano, contáctenos o visite nuestra 
página oficial.

Color
En la receta están presentes ingredientes naturales como el granito para permitir una variedad de tonos, vetas 
y texturas de una piedra a otra. Por lo tanto, las muestras de colores que se muestran son representaciones 
aproximadas de nuestros colores estándar y los colores reales del producto pueden variar ya que se componen 
de una variedad de tonos más claros u oscuros. 

Las piezas de hormigón PAVIGESA no presentarán diferencias significativas en el color, pudiendo existir 
variaciones en la consistencia del color por variaciones en el proceso de curado y de utilización de materiales 
primas. En relación con el material digital e impreso distribuido, no se garantiza una coincidencia de color 
específica con las representaciones de las muestras de color.

La selección final del color debe realizarse en un distribuidor oficial o comercial PAVIGESA a partir del 
producto en existencia, se recomienda verificar inmediatamente el producto y el color al recibirlo. Si hay alguna 
discrepancia, comuníquese con nuestras oficinas antes de continuar con su proyecto ya que la instalación del 
producto constituye la aceptación del producto.

Eflorescencia
La eflorescencia es un proceso natural en todos los productos de hormigón que a veces aparece en forma 
de una película de polvo blanco sobre la superficie del pavimento. La eflorescencia es más perceptible en 
colores más oscuros ya que hay un mayor nivel de contraste a diferencia de los otros colores, de ninguna 
manera compromete la funcionalidad o la integridad estructural del producto. Aunque no se puede prevenir la 
eflorescencia, se eliminará con el tiempo o se puede limpiar con un limpiador de eflorescencia. PAVIGESA no 
acepta ninguna responsabilidad por esta condición.

Suciedad
Los residuos de agua en conjunto con la suciedad del ambiente pueden adherirse a la superficie y dejar 
una manchas en las piezas de hormigón, por lo que se recomienda lavar y quitar el agua o suciedades de 
la superficie antes de que se seque por completo. PAVIGESA no acepta ninguna responsabilidad por estos 
sucesos. Se debe añadir que el equipo de remoción de nieve debe tener el espacio adecuado y protectores de 
goma para no dañar la superficie de los adoquines. PAVIGESA no es responsable de los daños causados por el 
mal uso de los equipos de compactación o remoción de nieve, que pueden dejar marcas o quemaduras en los 
adoquines.

Colocación
Una instalación adecuada realza el color general del pavimento, las unidades deben seleccionarse de forma 
aleatoria de al menos dos palet de forma simultanea durante la instalación, esto crea una combinación de 
colores atractiva y sutil.

Residuos
Los adoquines con una superficie en relieve (puntos altos y bajos) son más susceptibles a las marcas de 
raspaduras de las placas vibratorias de los compactadores utilizados en la mayoría de las instalaciones de 
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adoqu ines
fotocatalítico drenante material

reciclado
hidrófugo hielo/deshielo
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Parque Infantil Río Verde · ALMUÑECAR

Adoquín Holanda

largo x ancho (cm) 10x10 10x10 20x10 20x10 20x10
espesor (cm) 6 8 6 8 10

con bisel · sin bisel
m2 palet 8m2 8m2 10m2 8m2 6m2

peso 130kg/m2 180kg/m2 130kg/m2 180kg/m2 225kg/m2

adoquín Holanda  

adoquies
 bicapa
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Salmón

Verde

Rojo

Albero

Negro

Azul

Blanco

Gris

Albero

Salmón

Verde

Marfil

Rojo

Negro

Azul

Blanco

Gris

Serie 
Original

Serie 
Granallado



Albero

Marfil

Verde

Salmón

Rojo

Negro

Azul

Blanco

Gris

Serie 
Original

Adoquín Alameda

  26

adoquín Alameda

Alameda de Sevilla

largo x ancho (cm) 17,3x15
espesor (cm) 10

con bisel 
m2 palet 5,25m2

peso 225kg/m2

adoquín 
bicapa

  27

 adoquín  Uni

Adoquín Uni

largo x ancho (cm) 24x13 24x13 24x13
espesor (cm) 7 10 12

con bisel 
m2 palet 8,07m2 8,42m2 7,49m2

peso 145kg/m2 225kg/m2 270kg/m2

adoquín 
bicapa



Albero

Marfil

Verde

Salmón

Rojo

Negro

Azul

Blanco

Gris

Serie 
Original
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adoquín  Hacha  

Caixa Forum Sevilla

Adoquín Hacha

largo x ancho (cm) 30x20
espesor (cm) 8

con bisel 
m2 palet 7,06m2

peso 180kg/m2

adoquín 
bicapa

  29

 adoquín  Híspalis

Adoquín Híspalis

largo x ancho (cm) 19,7x19,7 medio
espesor (cm) 6 6

con bisel 
m2 palet 11,1m2 10m2

peso 130kg/m2 130kg/m2

adoquín 
bicapa
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Serie 
Stained

 Verde Oliva

 Versalles

 Arena

Teja

Hispania

Cobre

 Verde Agua

Titán

Lavanda

Tetis

Marte

Luna

Arizona

Almendra

 Azul Navy

adoquín Lungo 

Plaza del Hospital · Puente Genil

Adoquín Lungo

largo x ancho (cm) 40x10
espesor (cm) 8

con bisel 
m2 palet 7,68m2

peso 180kg/m2

adoquín 
bicapa

 Puntagorda · LA PALMA 

Adoquín Hélice

largo x ancho (cm) 37x35
espesor (cm) 10

con bisel 
m2 palet 4,40m2

peso 225kg/m2

adoquín 
bicapa

adoquín   Hélice



  
32

  
33

Albero

Marfil

Verde

Salmón

Rojo

Negro

Azul

Blanco

Gris

Serie 
Original

adoquín Mezquita

Supermercados ALDI

Adoquín Mezquita

largo x ancho (cm) 20x16 20x14
espesor (cm) 7,5 10

con bisel · sin bisel
m2 palet 7,77m2 7,76m2

peso 180kg/m2 225kg/m2

adoquín 
bicapa

adoquín monocapa

Adoquín Envejecidos Multiformato

largo x ancho (cm) 12x18/12x12/12x9 12x18/12x12/12x9 14x20/14x14/14x9 14x20/14x14/14x9
espesor (cm) 6 8 6 8

 bisel irregular irregular irregular irregular
m2  big bag 7,40 m2/saca 5,70 m2/saca 7,73 m2/saca 5,95 m2/saca

peso 130kg/m2 180kg/m2 130kg/m2 180kg/m2

 adoquín  Envejecido Multiformato

*Formato indivisible

Nature
Monocolor

Negro

Marte

Pardo

Venus

Tabaco

Rojo

Verde

Gris

Tierra

Albero

Luna

Nature
Bicolor

Titan

Colores
Disponible

12 14
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adoquín Omeya Multiformato 

Adoquín Omeya Multiformato Monocapa

largo x ancho (cm) 12x18/12x12/12x9 12x18/12x12/12x9 14x20/14x14/14x9 14x20/14x14/14x9
espesor (cm) 6 8 6 8

sin bisel
m2 palet 11,23m2 8,30m2 9,66m2 9,95m2

m2 saca 7,40m2 5,70m2 7,73m2 5,95m2

peso 130kg/m2 180kg/m2 130kg/m2 180kg/m2

Nature
Monocolor

Negro

Marte

Pardo

Venus

Tabaco

Rojo

Verde

Gris

Tierra

Albero

Luna

Nature
Bicolor

Titan

Colores
Disponibles

largo x ancho (cm) 12x18/12x12/12x9 12x18/12x12/12x9 14x20/14x14/14x9 14x20/14x14/14x9
espesor (cm) 6 8 6 8

sin bisel
m2 palet 11,23m2 8,30m2 9,66m2 9,95m2

m2 saca 7,40m2 5,70m2 7,73m2 5,95m2

peso 130kg/m2 180kg/m2 130kg/m2 180kg/m2

*Formato indivisible*Formato indivisible

Parque Víctimas del Terrorismo · Galapagar, Madrid  Navas de San Juan · JAÉN

Serie 
Stained

 Verde Oliva

 Versalles

 Arena

Teja

Hispania

Cobre

 Verde Agua

Titán

Lavanda

Tetis

Marte

Luna

Arizona

Almendra

 Azul Navy

Adoquín  Omeya Multiformato Bicapa

14121412
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Albero

Marfil

Verde

Salmón

Rojo

Negro

Azul

Blanco

Gris

Serie 
Original

Serie 
Stained

 Verde Oliva

 Versalles

 Arena

Teja

Hispania

Cobre

 Verde Agua

Titán

Lavanda

Tetis

Marte

Luna

Arizona

Almendra

 Azul Navy

 adoquín Guadalquivir Multiformato

Vía rodada en Estepona

Adoquín Guadalquivir Multiformato

largo x ancho (cm) 12x18/12x12/12x9
espesor (cm) 8

con bisel 
m2 palet 8m2

peso 180kg/m2

adoquín 
bicapa

 adoquín  22x5,5x08

Adoquín 22x5,5x08

largo x ancho (cm) 22x5,5
espesor (cm) 8

sin bisel
m2 palet 5,43m2

peso 180kg/m2

adoquín 
bicapa

Plaza Nuestra Señora de los Dolores  - HUELVA

*Formato indivisible

12
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Albero

Marfil

Verde

Salmón

Rojo

Negro

Azul

Blanco

Gris

Serie 
Original

16

Serie 
Stained

 Verde Oliva

 Versalles

 Arena

Teja

Hispania

Cobre

 Verde Agua

Titán

Lavanda

Tetis

Marte

Luna

Arizona

Almendra

 Azul Navy

adoquín Viana  

Calle Camino Zapata · MAIRENA DEL ALCOR

adoquín 
bicapa

Adoquín Viana

largo x ancho (cm) 16x12 16x16 16x24
espesor (cm) 7 7 7

sin bisel
m2 palet 8,35m2 8,35m2 8,35m2

peso 145kg/m2 145kg/m2 145kg/m2

adoquín  Hexagonal

adoquín 
bicapa

Adoquín Hexagonal

largo x ancho (cm) Ø 25
espesor (cm) 6

sin bisel
m2 palet 8,72m2

peso 130kg/m2

Plaza Rosario · EL EJIDO, ALMERÍA

*Formato individual 16 16
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Albero

Marfil

Verde

Salmón

Rojo

Negro

Azul

Blanco

Gris

Serie 
Original

largo x ancho (cm) 36x24 18x12
espesor (cm) 10 10

con bisel 
m2 palet 6,48m2 7,48m2

peso 225kg/m2 225kg/m2

adoquín Palma  

Adoquín Palma

adoquín 
bicapa

adoquín  Abujardado

Calle Mediterráneo · MARBELLA

Adoquín Abujardado

largo x ancho (cm) 12x18
espesor (cm) 7

con bisel 
m2 palet 10,5m2

peso 145kg/m2

adoquín 
bicapa
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Albero

Marfil

Verde

Salmón

Rojo

Negro

Azul

Blanco

Gris

Serie 
Original

largo x ancho (cm) 23x09
espesor (cm) 7

con bisel 
m2 palet 8,30m2

peso 150kg/m2

adoquín Puente Genil

Adoquín Puente Genil

adoquín 
bicapa

adoquín  Escuadra

adoquín 
bicapa

Adoquín Escuadra

largo x ancho (cm) 30x30
espesor (cm) 8

con bisel
m2 palet 5,6m2

peso 180kg/m2

Serie 
Stained

 Verde Oliva

 Versalles

 Arena

Teja

Hispania

Cobre

 Verde Agua

Titán

Lavanda

Tetis

Marte

Luna

Arizona

Almendra

 Azul Navy

Plaza de España · PUENTE GENIL CENTRO BENALMÁDENA
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largo x ancho (cm) 10x10 10x10 20x10 20x10 20x10

espesor (cm) 6 8 6 8 10

con bisel · sin bisel

m2 palet 8m2 6m2 10m2 8m2 6m2

peso 130kg/m2 180kg/m2 130kg/m2 180kg/m2 225kg/m2

adoquines
 bicapa

Adoquín Holanda

Adoquín Alameda
largo x ancho (cm) 17,3x15

espesor (cm) 10

con bisel
m2 palet 5,25m2

peso 225kg/m2

adoquín 
bicapa

Adoquín Uni
largo x ancho (cm) 24x13 24x13 24x13

espesor (cm) 7 10 12

con bisel 
m2 palet 8,07m2 8,42m2 7,49m2

peso 145kg/m2 225kg/m2 270kg/m2

adoquín 
bicapa

Adoquín Hacha
largo x ancho (cm) 30x20

espesor (cm) 8

con bisel 
m2 palet 7,06m2

peso 180kg/m2

adoquín 
bicapa

Resumen formatos disponibles

largo x ancho (cm) 23,5x17
espesor (cm) 8

con bisel 
m2 palet 8,72m2

peso 180kg/m2

adoquín Marbella

Adoquín Marbella

adoquín 
bicapa

Albero

Marfil

Verde

Salmón

Rojo

Negro

Azul

Blanco

Gris

Serie 
Original

Calle Ramiro Campos Turno · MARBELLA
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Adoquín Omeya Multiformato
largo x ancho (cm) 12x18/12x12/12x9 12x18/12x12/12x9 14x20/14x14/14x9 14x20/14x14/14x9

espesor (cm) 6 8 6 8

sin bisel

m2 palet 11,23m2 8,30m2 9,66m2 9,95m2

m2 saca 7,40m2 5,70m2 7,73m2 5,95m2

peso 130kg/m2 180kg/m2 130kg/m2 180kg/m2

largo x ancho (cm) 12x18/12x12/12x9 12x18/12x12/12x9 14x20/14x14/14x9 14x20/14x14/14x9

espesor (cm) 6 8 6 8

bisel irregular irregular irregular irregular

m2  big bag 7,40 m2/saca 5,70 m2/saca 7,73 m2/saca 5,95 m2/saca
peso 130kg/m2 180kg/m2 130kg/m2 180kg/m2

Adoquín Híspalis
largo x ancho (cm) 19,7x19,7 medio

espesor (cm) 6 6

con bisel 
m2 palet 11,1m2 10m2

peso 130kg/m2 130kg/m2

adoquín 
bicapa

Adoquín Lungo
largo x ancho (cm) 40x10

espesor (cm) 8

con bisel 
m2 palet 7,68m2

peso 180kg/m2

adoquín 
bicapa

Adoquín Hélice
largo x ancho (cm) 37x35

espesor (cm) 10

con bisel 
m2 palet 4,41m2

peso 225kg/m2

adoquín 
bicapa

Adoquín Mezquita
largo x ancho (cm) 20x16 20x14

espesor (cm) 7,5 10

con bisel · sin bisel

m2 palet 7,77m2 7,76m2

peso 180kg/m2 225kg/m2

adoquín 
bicapa

adoquín 
monocapa

Adoquín Envejecido Multiformato

adoquín 
bicapa

Adoquín Guadalquivir Multiformato
largo x ancho (cm) 12x18/12x12/12x9

espesor (cm) 8

con bisel
m2 palet 8m2

peso 180kg/m2

adoquín 
bicapa

Adoquín 22x5,5x08
largo x ancho (cm) 22x5,5

espesor (cm) 8

sin bisel

m2 palet 5,43m2

peso 180kg/m2

adoquín 
bicapa

adoquín
monocapa

12 14

12

12

14

14

12
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largo x ancho (cm) 23x09

espesor (cm) 7

con bisel 
m2 palet 8,30m2

peso 150kg/m2

adoquín 
bicapa

Adoquín Viana

* Un único formato
** Combinación de los tres formatos

* **

largo x ancho (cm) 16x12 16x16 16x24
espesor (cm) 7 7 7

sin bisel

m2 palet 8,35m2 8,35m2 8,35m2

peso 145kg/m2 145kg/m2 145kg/m2

adoquín 
bicapa

Adoquín Hexagonal
largo x ancho (cm) Ø 25

espesor (cm) 6

sin bisel

m2 palet 8,72m2

peso 130kg/m2

largo x ancho (cm) 36x24 18x12

espesor (cm) 10 10

con bisel 
m2 palet 6,48m2 7,48m2

peso 225kg/m2 225kg/m2

Adoquín Palma

adoquín 
bicapa

Adoquín Abujardado
largo x ancho (cm) 12x18

espesor (cm) 7

con bisel 
m2 palet 10,5m2

peso 145kg/m2

adoquín 
bicapa

adoquín 
bicapa

Adoquín Puente Genil

Adoquín  Escuadra

Adoquín  Marbella

adoquín 
bicapa

largo x ancho (cm) 30x30

espesor (cm) 8

con bisel

m2 palet 5,6m2

peso 180kg/m2

adoquín 
bicapa

largo x ancho (cm) 23,5x17

espesor (cm) 8

con bisel

m2 palet 8,72m2

peso 180kg/m2

161616
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Adoquines de hormigón
Norme UNE-EN-1338:2004

Características geométricas
Dimensiones nominales
Las dimensiones nominales de nuestros adoquines tendrán 
las siguientes tolerancias máximas de acuerdo con la 
norma UNE-EN-1338:2004. 
Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones 
nominales 
declaradas por PAVIGESA son:

Espesor del 
adoquín (mm)

Longitud 
(mm)

Anchura 
(mm)

Espesor (mm)

< 100 +/-2 +/-2 +/-3

100 +/-3 +/-3 +/-4

La diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo ado-
quín debe ser ≤3mm

En caso de adoquines no rectangulares, PAVIGESA declarará 
las tolerancias de las restantes dimensiones.

Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de 
dos diagonales de un adoquín rectangular, cuando la longitud 
de las diagonales supere los 300 mm, serán:

Clase Longitud (mm) Máxima diferen-
cia (mm)

  1 J 5
       2 K 3

Las desviaciones máximas de planeidad y curvatura 
indicadas en la tabla siguiente son aplicadas a la cara vista 
plana, cuando la dimensión máxima del adoquín supera los 
300 mm.

Cuando la cara vista no sea plana, PAVIGESA 
suministrara la 
información sobre las desviaciones:

Longitud del 
dispositivo de 
medida (mm)

Convexidad 
Máx. (mm)

Concavidad 
Máx. (mm)

     300 1,5 1,5
400 2,0 1,5

Características físicas y mecánicas absorción de agua

Se aceptará que existe una impermeabilización al agua 
suficiente cuando la absorción total o individual de cada una 
de las probetas que componen la muestra no sea mayor de 
6 %.

Los adoquines que cumplen con una absorción de agua no 
superior al 6% son resistentes a heladas.

Resistencia a la rotura
La resistencia a la rotura no será inferior a 3,6 Mpa.
Ninguno de los resultados individuales del ensayo será inferior 
a 2,9 Mpa.

Clase Marcado Requisitos
Medido de 

acuerdo con 
el método de 

ensayo descrito 
en el anexo G

Medido alternativamente 
de acuerdo con el método 

descrito en el anexo H

1 F Sin medición 
de esta 

característica

Sin medición de esta 
característica

3 H mm3/5000 mm2

4 I  mm3/5000 mm2

Apariencia, textura y color

Apariencia
La cara vista de los adoquines no presentará defectos tales 
como grietas o exfoliaciones. 
Para adoquines de doble capa no presentarán defectos tales 
como delaminaciones (es decir, separaciones) entre las dos 
capas.

Textura 
El adoquín no presentará diferencias significativas en la textura 
respecto a cualquier muestra facilitada por el fabricante y 
aprobada por el comprador. Las variaciones en la consistencia 
de la textura pueden ser causadas por variaciones inevitables 
de las propiedades de las materias primas y variaciones en el 
proceso de curado.

Color
El adoquín no presentará diferencias significativas en el color 
respecto a cualquier muestra facilitada por el fabricante y 
aprobada por el comprador. Las variaciones en la consistencia 
de color pueden ser causadas por variaciones inevitables de las 
propiedades de las materias primas y variaciones en el proceso 
de curado.

BALDOSAS
fotocatalítico drenante material

reciclado
hidrófugo hielo/deshielo
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pav inature
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fotocatalítico drenante material 
reciclado

hidrófugo hielo/deshielo

Nuestra pieza más 
representativa para espacios 
públicos, de geometría limpia, 
sin biseles y con un aspecto 
impecable.

Al utilizar baldosas Pavinature 
estamos apostando por 
una solución ecológica, que 
posibilita la sustitución, retirada 
o reparación de infraestructuras 
sin la necesidad de cambiar el 
pavimento.

Para nuestras piezas 
contamos con todo un mundo 
de posibilidades en cuanto a 
acabados, colores y texturas. 
Desde Pavigesa hemos 
elaborado una amplia selección 
para ofrecerte todo un abanico 
de combinaciones posibles.

Our most representative piece 
for public spaces, a piece 
of clean geometry, without 
bevels and with an impeccable 
appearance.

By using Pavinature tiles we 
are betting on an ecological 
solution, which makes it 
possible to replace, remove or 
repair infrastructure without 
the need to change the 
pavement.

For our pieces we have a whole 
world of possibilities in terms 
of finishes, colors and textures. 
We have prepared a extensive
selection to offer you a whole 
possible combinations.

losas 
bicapa

Casa de la Cultura. Villanueva del Rosario. Málaga

Pavinature
largo x ancho (cm) 20x20 20x20 30x20 30x30 60x30 40x20 40x20 40x40 60x40 60x40

espesor (cm) 6 8 8 8 8 8 7 7 7 8

sin bisel

m2 palet 10m2 8m2 7,2m2 6,48m2 7,2m2 9,6m2 7,68m2 7,68m2 7,68m2 6,72m2

peso 130kg/m2 180kg/m2 180kg/m2 180kg/m2 180kg/m2 180kg/m2 145kg/m2 145kg/m2 145kg/m2 180kg/m2

Baldosa sin bisel  Pavinature

Serie 
Stained

 Verde Oliva

 Versalles

 Arena

Teja

Hispania

Cobre

 Verde Agua

Titán

Lavanda

Tetis

Marte

Luna

Arizona

Almendra

 Azul Navy
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baldosa  con  b isel

Plaza de los inventores · Arahal · Sevilla

Baldosas con Bisel

largo x ancho (cm) 20x20 20x20 30x20 30x30 40x20 40x20 40x40 40x40 60x40
espesor (cm) 6 8 8 8 6 8 6 7 7

con bisel 

m2 palet 10m2 8m2 7,2m2 6,48m2 12m2 9,6m2 10,8m2 7,68m2 7,68m2

peso 130kg/m2 180kg/m2 180kg/m2 180kg/m2 130kg/m2 180kg/m2 130kg/m2 145kg/m2 145kg/m2

losas 
bicapa

Baldosa con bisel

fotocatalítico

drenante

material 
reciclado

hidrófugo

hielo/deshielo

Albero

Marfil

Verde

Salmón

Rojo

Negro

Azul

Blanco

Gris

Silver Grey

Serie 
Original
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GRAN  FORMATO
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Gran Formato

Plaza de la Muralla · Alcaudete · Jaén

Gran Formato

largo x ancho (cm) 60x30 60x60 120x60
espesor (cm) 12 12 12

con bisel 
m2 palet 5,4m2 7,19m2 7,19m2

peso 270kg/m2 270kg/m2 270kg/m2

losas 
bicapa

fotocatalítico drenante material 
reciclado

hidrófugo hielo/deshielo

largo x ancho (cm) 83x43 100x50 100x100
espesor (cm) 8 10 12

con bisel · sin bisel
m2 palet 5,82m2 6m2 5m2

peso 180kg/m2 225kg/m2 270kg/m2

  Gran Formato

Torre Cardela · Granada

Gran Formato 

Serie 
Stained

 Verde Oliva

 Versalles

 Arena

Teja

Hispania

Cobre

 Verde Agua

Titán

Lavanda

Tetis

Marte

Luna

Arizona

Almendra

 Azul Navy
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SERIE 
VERDE

1. Terreno Natural regularizado y 
compactado

2. Base de Zahorra Compactada 
Permeable Espesor 20 - 25cm

3. Base de Apoyo 
Arena de río lavada sin inclusión de 
arcillas. Espesor 4cm

4. Pieza Serie Verde Pavigesa
Pieza drenante.

DRENAJES 
SOSTENIBLES

Ideal para los amantes de un entorno moderno en su 
vertiente más ecológica, composición que permite 
el crecimiento de manto vegetal a la vez que soporta 
las cargas de vehículos dotando a los espacios de 
frescura y comodidad.

Este tipo de pavimento está diseñado para soportar 
el estrés mecánico y los agentes atmosféricos, lo que 
garantiza una larga vida útil. Esto reduce los costes 
de mantenimiento y un menor impacto en el medio 
ambiente a largo plazo. Otra de las ventajas que 
podemos mencionar es su alta capacidad drenante 
que contribuye a la recarga de las aguas subterráneas 
y reduce el riesgo de erosión del suelo.

Otra de las alternativas que ofrecemos es el sistema 
a través de separadores biodegradable, capaz de 
combinarse con cualquiera de nuestros formatos de 
adoquines o baldosas de hormigón.

Nuestra apuesta firme por el 
medio ambiente.

Ideal for lovers of a modern environment at the 
most ecological form, compositions that allow 
the growth of grass while supporting vehicle 
loads, providing spaces with freshness and 
comfort.

This type of flooring is designed to support 
mechanical stress and atmospheric agents, 
which guarantees a long useful life. This 
reduces maintenance costs and less impact 
on the environment in the long term. Another 
advantage that we can mention is the drainage 
capacity that contributes to the recharge of 
groundwater and reduces the risk of soil erosion.

Another alternative is the system through 
biodegradable separators, capable of being 
combined with any of our formats.

Our firm commitment to the 
environment

Sustainable Drainage

Detalle de separador
biodegradable
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Serie verde Pavicesped 51 x 51 

Urbanización La Reserva · SOTOGRANDE

Pavicesped 51 x 51

largo x ancho (cm) 51x51
espesor (cm) 11

 sin bisel
m2 palet 8,4m2

peso 160kg/m2

pieza 
monocapa

serie verde  Pavigrass

La Gavia · MADRID

pieza 
monocapa

Pavigrass

largo x ancho (cm) 58x43,5
espesor (cm) 10

sin bisel
m2 palet 8.07m2

peso 130kg/m2

Tierra

Blanco

Gris

Serie 
Original
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La Reserva · SOTOGRANDE

Pavicesped 50 x 30 

largo x ancho (cm) 50X30
espesor (cm) 11

sin bisel
m2 palet 7.2m2

 peso 140kg/m2

pieza 
monocapa

Pavicesped 50 x 30  serie verde

Tierra

Blanco

Gris

Serie 
Original

Baldosa de Hormigón
Norma UNE-EN- 1339:2004

Características Geométricas
Dimensiones nominales
Las dimensiones nominales de nuestras baldosas tendrán 
las siguientes tolerancias máximas de acuerdo con la norma 
UNE  EN-1339:2004. Las tolerancias admisibles sobre las 
dimensiones nominales declaradas por PAVIGESA son:

Clase Marcado

Dimensiones 
nominales 

de la baldosa 
(mm)

Longitud 
(mm)

Anchura 
(mm)

Espesor 
(mm)

1 N Todas +/-5 +/-5 +/-5

2 P +/-2
+/-3

+/-2
+/-3

+/-2
+/-3

3 R Todas +/-2 +/-2 +/-2

La diferencia entre dos medidas de la longitud, anchura y espesor de una 
misma baldosa debe ser ≤3mm

En caso de baldosas que no sean rectangulares, PAVIGESA 
declarará las tolerancias de las restantes dimensiones. 
Cuando la longitud de las diagonales supere 300mm, la 
diferencia máxima permitida entre las medidas de las dos 
diagonales de serán:

Clase Marcado Diagonal (mm) Máxima 
diferencia(mm)

1 J ≤850
>850

5
8

2 K ≤850
>850

3
6

3 L ≤850
>850

2
4

Las desviaciones máximas de planeidad y curvatura 
indicadas en la tabla siguiente son aplicadas a la cara vista 
plana, cuando la dimensión máxima de la baldosa supera 
los 300 mm. Cuando la cara vista no sea plana, PAVIGESA 
suministrará la información sobre las desviaciones:

Longitud del dis-
positivo de medida 
(mm)

Convexidad Máx. 
(mm)

Concavidad Máx 
(mm)

300 1,5 1.0

400 2.0 1,5

500 2,5 1,5

800 4,0 2,5

Características físicas y mecánicas 
Absorción de Agua 

Clase Convexidad Máx. 
(mm)

Concavidad 
Máx (mm)

1 A Sin medición de esta carac-
terística

2 B  como media

Resistencia A Flexión
La resistencia a flexión no debe ser menor que el valor de la 
clase correspondiente indicada en la tabla.
Ninguno de los resultados individuales debe ser menor que 
el correspondiente valor individual mínimo de resistencia a 
flexión establecido en la siguiente tabla:

Clase Marcado Resistencia 
característica a la 

flexión MPa

Mínimo de la 
resistencia a la 

flexión MPa

1 S 3,5 2,8

2 T 4,0 3,2

3 U 5,0 4,0

Resistencia al desgaste por abrasión 

Ningún resultado individual debe ser mayor que el valor 

requerido.

Clase Marcado Resistencia 
característica a la 

flexión MPa

Mínimo de la 
resistencia a la flexión 

MPa

1 F Sin medición de 
esta

característica 

Sin medición de esta 
característica

2 G ≤26mm ≤26000 mm3/5000 
mm2

3 H ≤23mm ≤20000 mm3/5000 
mm2

4 I ≤20mm ≤18000 mm3/5000 
mm2

Carga de rotura

 
Clase Marcado Carga característica de 

rotura kN
Carga de rotura míni-

ma kN

30 3 3,0 2,4

45 4 4,5 3,6

70 7 7,0 5,6

110 11 11,0 8,8

140 14 14,0 11,2

250 25 25,0 20,0

300 30 30,0 24,0

Nota: Por consideraciones de diseño, debería prestarse 
especial atención a las posibles condiciones de carga en el 
caso de baldosas cuya longitud supere los 600mm.

Apariencia, Textura Y Color

Apariencia

La cara vista de las baldosas no presentará defectos tales 
como grietas o exfoliaciones. Para baldosas bicapa, no 
presentarán defectos tales como delaminaciones (es decir, 
separaciones) entre las dos capas.

Textura y Color

La baldosa no presentará diferencias significativas en la 
textura/color respecto a cualquier muestra facilitada por el 
fabricante y aprobada por el comprador. Las variaciones en 
la consistencia de la textura/color pueden ser causadas por 
variaciones inevitables de las propiedades de las materias 
primas y variaciones en el proceso de curado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Recomendaciones de colocación sobre base granular* Recomendaciones de colocación sobre base rígida*

*Recomendaciones de diseño basadas en la 
experiencia. Es necesario el cálculo resistente 
de las capas y un estudio geotécnico para su 
diseño final.

6

OP1: Arena 
0/5mm OP2: 
Solera de hormigón
Zahorra
Mejora de terreno
Terreno compactado
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Cada proyecto es diferente, por ello te proponemos una serie 
de secciones tipo que te ayudarán a definir mejor qué tipo de 
adoquín o baldosa estás buscando. 

Además de estas directrices debes tener en cuenta que la 
geometría de la pieza influirá en su comportamiento a flexión, 
de modo que es recomendable el uso de piezas pequeñas 
(adoquines) para tráfico rodado.

La colocación del sistema de adoquines y losas se 
realiza como un pavimento flexible, de modo que no hay 
necesidad de incluir mortero de cemento en su colocación 
siempre y cuando el contorno de la superficie a cubrir está 
correctamente confinada (bordillo o cualquier otro sistema de 
confinamiento). 

No es necesario usar separadores adicionales en las piezas. 
La necesidad o no de incluir juntas de dilatación superficiales 
ha de venir descrita en proyecto, ya que dependerá de las 
condiciones del mismo terreno y demás elementos a tener en 
cuenta. La forma más usual suele ser con juntas de dilatación 
en la solera cada 20m sin necesidad de incluir juntas en el 
pavimento superficial, ya que el adoquinado trabaja como 
un pavimento flexible y absorbe el movimiento de las piezas, 
pero recalcamos que debe estar especificado en el proyecto 
por la dirección facultativa correspondiente.

Recomendaciones de instalación Installation Guide

Each project is different, which is why we propose 
a series of typical sections that will help you better 
define what type of paver or tile you are looking for.

In addition to these guidelines, you must keep in mind that 
the geometry of the piece will influence the behavior, we 
suggest to use small pieces (paving stones) for road traffic.

The placement of the paver and slab system is carried out as 
a flexible pavement, so there is no need to include cement 
mortar as long as the contour of the surface to be covered is 
correctly confined (curb or any other confinement system).

It is not necessary to use additional spacers on the parts. 
Whether or not it is necessary to include surface expansion 
joints must be described in the project, since it will depend 
on the conditions of the ground itself and other elements 
to take into account. The most common way is usually with 
expansion joints in the slab every 20m without the need to 
include joints in the surface pavement, since the paving 
works as a flexible pavement and absorbs the movement 
of the pieces, but we highlight that it must be specified in 
the project by the corresponding faculty management.

Para nuestras piezas contamos con un mundo de 
posibilidades en cuanto a acabados, colores y texturas. 

Desde Pavigesa hemos elaborado una amplia selección 
para ofrecerte un abanico de combinaciones posibles.

CARTA
DE

COLOR
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serie ORIGINAL Adoquines y Baldosas Bicapa 

GRIS

BLANCO

ALBERO

ROJO

NEGRO

BLANCO MARFIL

AZUL

SALMÓN

VERDE 

serie GRANALLADO Adoquines y Baldosas Bicapa 

GRIS

BLANCO

ALBERO

ROJO

NEGRO

AZUL

SALMÓN

VERDE

VERDE 

En busca 
de ideas 

para tu 
proyecto?

Visita  nuestra página

OFICINA TÉCNICA PAVIGESA

Documentación Técnica

Infografía de Apoyo

Bases de datos Presto y catálogo 
BIM

Detalles Constructivos

Envío de Muestras

Presupuestos adaptados por 
nuestro departamento comercial
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serie stained Adoquines y Baldosas Bicapa 

ALMENDRA

ARIZONA

LUNA

MARTE

TETIS

VERSALLES

TITÁN

COBRE

HISPANIA

AZUL NAVY

VERDE OLIVA

LAVANDA

TEJA

VERDE AGUA

AZUL OCÉANO ARENA

serie nature monocolor Adoquines Monocapa

GRIS

ALBERO

PARDO

ROJO

NEGRO

TABACO

VERDE

serie nature bicolor Adoquines Monocapa

LUNA

VENUS

MARTE

TIERRA

TITÁN
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ELEMENTOS  DE 
URBAN IZAC IÓN
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TIPO IZQUIERDA CENTRAL DERECHA

dimensión (cm) 100x28/17x17x14 100x17x17x14 100x28/17x17x14

ml palet 12 24 12

peso 90 kg/ud 90 kg/ud 90 kg/ud

Bordillos Barbacana tipo C3 · 100x28x17x14

TIPO A1 A2 RECTO

dimensión (cm) 50x30x15x12 100/50x20x10x9 100/50x20x10x10

ml palet 15 36 36

peso 46 kg/ud 44/22 kg/ud 44/22 kg/ud

TIPO C4 C5 C6

dimensión (cm) 100x28x14x11 50x25x15x12 50x25x12x9

ml palet 15 18 21

peso 85 kg/ud 40 kg/ud 34 kg/ud

TIPO 100x20x14x11 C1 C3

dimensión (cm) 100x20x14x11 50x35x15x12 100/50x28x17x14

ml palet 24 12 12

peso 65 kg/ud 50 kg/ud 106/53 kg/ud

Bordillos para Vado

TIPO C7 · REMONTABLE C9 · AMERICANO BUZÓN C3/C5

dimensión (cm) 50x22x20x4 50x25X13X6 100x28x17x14
100x25x15x12

ml camión 20 20 12

peso 86 kg/ud 32,5 kg/ud 96/75 kg/ud

*Monocapa

TIPO IZQUIERDA CENTRAL DERECHA

dimensión (cm) 40x40x18 40x40x18 40x40x18

ml camión 293 293 293

peso 60 kg/ud 48 kg/ud 60 kg/ud

características 
especiales

fabricación 
monocapa

fabricación 
monocapa

fabricación 
monocapa

Bordillos para Vado

TIPO ROMO JARDÍN ONDULADO DE ROTONDA

dimensión (cm) 50x20x10 50x20x6 50x20x6 25x50x40

ml palet 36 45 60 8

peso 22 kg/ud 11,5kg/ud 11,5kg/ud 42,5kg/ud

características 
especiales bicapa

fabricación 
monocapa

fabricación 
monocapa

fabricación 
monocapa

Bordillos de Jardín y Rotonda

Bordillos  bordillos vado, bordillos barcana y de jardín Bordillos  bordillos vado, bordillos barcana y de jardín
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TIPO 50x25 50x30 50x40 Reja sumidero de 
fundición para canaleta de 

50x40x11dimensión (cm) 50x25x11 50x30x11 50x40x11

ml palet 24 24 18

peso 56 kg/ml 69 kg/ml 87 kg/ml

Canaletas

En esta serie descubre todos los modelos de Bordillos 
prefabricados de hormigón con los que ponemos limite a la 
gran variedad de pavimentos exteriores. Pueden adaptarse 
a todo tipo de proyectos dado su gran variedad de medidas, 
incluso pueden dar continuidad al pavimento con el uso de 

nuestros colores Stained.

In this series discover all the models of prefabricated 
concrete edges with variety of exterior pavements. They can 
adapt to all types of projects with variety of measurements, 
they can even give continuity to the flooring with the use of 

our Stained colors.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BORDILLOS
NORMAS UNE-EN-1340:2004

Unidad Prefabricada de Hormigón, destinada a separar 
superficies del mismo o diferente nivel, para proporcionar 
separación entre superficies sometidas a distintos tipos 
de tráfico. Nuestros bordillos están constituidos en su 
estructura principal, por un núcleo de hormigón y con una 
capa superficial (doble capa), compuesta por diferentes 
materiales y/o propiedades respecto a la estructura 
principal o capa de apoyo.

Características Geométricas 
Dimensiones y tolerancias 
Dimensiones: PAVIGESA declara las dimensiones de los 
bloques de hormigón en mm para la longitud, anchura y 
altura, en este orden.

Tolerancias
Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales 
declaradas por PAVIGESA son:

-Longitud.: ±1 % al milímetro más cercano, con un mínimo 
de 4 mm, sin exceder de 10 mm
-Para cara vista: ±3% al milímetro más cercano, con un 
mínimo de 3 mm, sin exceder de 1O mm.
-Para otras partes: ± 5 % al milímetro más cercano, con un 
mínimo de 3 mm, sin exceder de 1O mm.
La diferencia entre dos medias de una misma dimensión de 
un bordillo debe ser mm.

Para las caras descritas como planas y bordes descritos 
como rectos, las tolerancias admisibles respecto a la 
planeidad y la rectitud deben ser:

Longitud del dispositivo de 
medida (mm)

Tolerancia admisible respecto a la planei-
dad y a la rectitud (mm)

300 ±1,5

400 ±2,0

500 ±2,5

800 ±4,0

Absorción de agua
Las recomendaciones referentes a las clases de resistencia 
climática necesarias a efectos de asegurar la durabilidad 
del elemento para el país en cuestión, para los usos para los 
que el producto se comercializa, pueden ser determinados 
a nivel nacional

Clase Marcado Absorción de agua % en 
masa

1 ±1,5 Sin medición de esta carac-
terística 

2 ±2,0  como media

Resistencia al desgaste por abrasión 

Clase Marcado Requisitos

Medido de acuerdo con 
el método de ensayo 

de disco ancho de 
abrasión 

Medido alternativamente 
de acuerdo con el méto-

do de ensayo Böhme

1 F Sin medición de 
esta característica 

Sin medición de esta 
característica

2 H ≤23mm mm3/5000 
mm2

3 I ≤20mm  mm3/5000 
mm2

Resistencia Al Deslizamiento/Resbalamiento

Condiciones
Los bordillos de hormigón tienen una resistencia satisfactoria 
al deslizamiento/resbalamiento siempre y cuando la totalidad 
de sus caras superiores no hayan sido pulidas para producir 
superficie muy lisa. 

Durabilidad de la resistencia al deslizamiento
resbalamiento
En condiciones normales de uso, los bordillos prefabricados 
de hormigón tienen una satisfactoria durabilidad de la 
resistencia al deslizamiento/resbalamiento durante la vida 
útil del producto, siempre y cuando estén sometidos a un 
mantenimiento normal, a menos que una gran proporción 
de los áridos empleados en su cara superior se pulan 
excesivamente debido al uso.

Comportamiento frente al fuego
Los bordillos de hormigón son CLASE A1 respecto a su 
reacción al fuego, sin necesidad de ensayos.

Aspectos visuales

Apariencia
La cara vista de los bordillos no presentará defectos tales 
como grietas o exfoliaciones. Para bordillos de doble capa no 
deben existir delaminaciones entre las dos capas.

Textura 
El bordillo de hormigón no presentará diferencias 
significativas en la textura respecto a cualquier muestra 
facilitada por el fabricante y aprobada por el comprador. 
Las variaciones en la consistencia de la textura pueden ser 
causadas por variaciones inevitables de las propiedades de 
las materias primas y variaciones en el proceso de curado, y 
no se consideran significativas.

Color
El bordillo de hormigón no presentará diferencias significativas 
en el color respecto a cualquier muestra facilitada por el 
fabricante y aprobada por el comprador. Las variaciones en 
la consistencia del color pueden ser causadas por variaciones 
inevitables de las propiedades de las materias primas y 
variaciones en el proceso de curado, y no se consideran 
significativas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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TIPO STEP XL STEP

dimensión (cm) 100x40x15 120x30x8

ml palet 10 21,6

peso 135 kg/ml 54 kg/ml

TIPO ALCORQUE 80 ALCORQUE 120

dimensión (cm) 80x80x6  Ø60cm 120x120x6  Ø100cm

juegos palet 16 8

peso 55 kg/alcorque 65 kg/alcorque

Peldaños

Alcorques con Bisel

Productos para dar continuidad a 
los pavimentos 
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Muros de contención de tierra armada con múltiples usos 
tanto estructural como decorativos, entra en esta sección y 
descubrirás que el limite lo pone tu imaginación.

Cuando se combinan las unidades de hormigón Keystone con 
refuerzos de geored o eslinga metálica y tierra compactada el 
resultado es un macizo de tierra reforzada que resiste la presión 
del terreno y la sobrecargas. Esta combinación crea un sistema 
estructuralmente resistente y estable debido a su peso por 
gravedad.

Consultar colores disponibles. A continuación se exponen 
algunos ejemplos de nuestra carta de color Keystone®:
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Keystone®  Muros de Contención
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Modelos de Betonflex Cerrado y Abierto
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Control de erosión

El revestimiento de márgenes 
de canales y ríos con mantas 
prefabricadas de bloques de hormigón 
es una alternativa de protección frente 
a la erosión que, en muchos casos, 
presenta múltiples ventajas desde el 
punto de vista técnico y económico, en 
comparación con otros sitemas más 
tradicionales en nuestro país, teales 
como la escollera o revestimientos 
rígidos de hormigón armado. 

La facilidad de instalación, incluso 
bajo el agua, la posibilidad de cubrir el 
hormigón con vegetación, su aspecto 
estético agradable, combinados 
con unas propiedades hidráulicas 
y resistentes adecuadas, hacen del 
sistema de protección de márgenes 
con mantas de bloques de hormigón 
una de las opciones más interesantes 
en muchos casos. 

A-140

Coating the surroundings 
of canals and rivers with 
prefabricated grid of concrete 
blocks is an alternative for 
protection against erosion that, 
in many cases, presents multiple 
advantages from a technical and 
economic point of view, compared 
to other more traditional systems 
in our country, materials such 
as breakwater or rigid reinforced 
concrete coatings.

The ease of installation, even 
under water, the possibility 
of covering the concrete with 
vegetation, its pleasant aesthetic 
appearance, combined with 
adequate hydraulic and resistant 
properties, make the margin 
protection system with concrete 
block grid

ED IF ICAC IÓN
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Ladrillo Fonorresistente

52 dBA

tipo fonorresistente

largo x alto (cm) 24x9

espesor (tabla) (cm) 11,5

ud palet 252
peso 3,5kg/ud

Ladrillo Cara Vista

Ladrillo precortado en 3 piezas

tipo cara vista

largo x alto (cm) 40x5

espesor (tabla) (cm) 11,5

Ladrillo Blanco

Ladrillo Luna

Ladrillo Versalles

Ladrillo Tetis

Ladrillo Cobre
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tipo visto visto ligero tapado ligero 39x19 de carga 39x19

largo x alto (cm) 39x19 39x19 39x19 39x19 39x19

espesor (cm) 10 12 15 19 19

ud palet 132 120 90 90 90

peso 9kg/ud 10.5kg/ud 12kg/ud 12.7kg/ud 15kg/ud

tipo para revestir para revestir ligero tapado

largo x alto (cm) 40x20 40x20 39x19

espesor (cm) 15 20 19

ud palet 105 75 105

peso 11,5kg/ud 14,1kg/ud 14kg/ud

tipo zuncho zuncho pilar 30x30 pilar

largo x alto (cm) 39x19 39x19 30x30 40x40

espesor (cm) 15 19 19 (alto) 19 (alto)

ud palet 105 90 80 45

peso 12kg/ud 15kg/ud 22kg/ud 31kg/ud

Bloques Lisos

Bloques Lisos

Zunchos y Pilares Lisos

Edificación  Bloques de Hormigón Lisos Bloques de Hormigón Split  Edificación

tipo 1 cara 1 cara
esquina

2 caras 2 caras
esquina

1 cara plaqueta

largo x alto (cm) 39x19 39x19 39x19 39x19 39x19 39x19

espesor (cm) 19 19 19 19 19 5

ud palet 90 90 75 75 90 204

peso 16kg/ud 18kg/ud 18kg/ud 18kg/ud 22kg/ud 7kg/ud

tipo pilar 30x30 pilar 40x40

largo x ancho (cm) 30x30 40x40

alto (cm) 19 19
ud palet 45 30

peso 21kg/ud 33kg/ud

Bloques Split

Pilares Split

Saco Mortero 
25 kg.

Albero          
Salmón
Blanco          
Marfil     

Gris               
Marrón
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Edificación  Casetones para Forjado Reticular

largo x ancho (cm) 60x20 60x20 60x20 60x20 60x20

alto (canto) (cm) 20 22 25 30 35

ud palet 60 50 40 40 30

peso 21kg/ud 22kg/ud 24kg/ud 26kg/ud 29kg/ud

largo x ancho (cm) 70x23 70x23 70x23 70x23

alto (canto) (cm) 25 27 30 35

ud palet 32 32 20 16

peso 28kg/ud 29kg/ud 31,7kg/ud 38kg/ud

Casetón Reticular 60x20 (Intereje 70cm)

Casetón Reticular 70x23 (Intereje 80cm) Bovedillas Tapadas

largo x ancho (cm) 63x20 63x25 63x25 63x25 63x25 63x25

alto (canto) (cm) 17 20 22 25 27 30

ud palet 60 40 40 32 32 32

peso 15kg/ud 19kg/ud 20kg/ud 23kg/ud 25kg/ud 27kg/ud

Bovedillas para Forjado Unidireccional

tipo tapada tapada tapada

largo x ancho (cm) 63x25 63x14 63x14

alto (cm) 25 20 13

ud palet 32 70 112

peso 25kg/ud 14kg/ud 13kg/ud

Bovedillas para Forjado Unidireccional  Edificación
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Edificación  Albardillas y Terminaciones

tipo 3 aguas 2 aguas plano

largo x ancho (cm) 20x25 100x28 100x28

alto (canto) (cm) 8 9 8
ud palet 192 12 12

peso 1.7kg/ud 28kg/ud 12kg/ud

Albardillas para cubrición de muros de fábrica

tipo pirámide plana pirámide plana pirámide pirámide tejadillo

largo x ancho (cm) 45x45 35x35 45x45 35x35 45x45 / 35x35

alto (canto) (cm) 9 9 17,5 17,5 30

ud palet 12 12 12 12 12

peso 26kg/ud 17kg/ud 29,5kg/ud 20kg/ud 39kg/ud

Terminaciones para pilares
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tipo Celosía

largo x alto (cm) 30x30

espesor (cm) 10

ud palet 90
peso 12 kg/ud

Celosía Margarita
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CARACTERPISTICAS TÉCNICAS BLOQUES 
NORMA UNE-EN-771-3:2011+A1:2016
Composición 
Pieza para fábrica de albañilería fabricada a base de cemen-
to, áridos y agua, y que pueden contener aditivos y adiciones, 
pigmentos colorantes y otros materiales incorporados o apli-
cados durante o posteriormente a la fabricación de la pieza.

Características Geométricas 
Dimensiones y tolerancias 
Dimensiones: PAVIGESA declara las dimensiones de los blo-
ques de hormigón en mm para la longitud, anchura y altura, 
en este orden.

Tolerancias
Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales 
declaradas por PAVIGESA son:

Categoría de 
tolerancia

D1 D2 D3 D4

Longitud +3
-5

+1
-3

+1
-3

+1
-3

Anchura +3
-5

+1
-3

+1
-3

+1
-3

Altura +3
-5

+/-2 +/- 1,5 +/- 1,0

Las tolerancias para elementos de formas irregulares y ac-
cesorias serán las indicadas en dicha tabla o las declaradas 
por PAVIGESA.

Configuración 
Espesor de la pared exterior: PAVIGESA declara el espesor 
mínimo de la pared exterior de los bloques de acuerdo con la 
Norma UNE  EN-771-3:2011+A1:2016
Cajeado: El volumen total del cajeado no excederá el 20 % del 
volumen total del bloque, es decir, longitud x anchura x altura
Planeidad de superficies de bloques cara vista: PAVIGESA de-
clara la superficie de un bloque cara vista plana, no siendo la 
desviación de un plano más de  mm o 2 mm, el mayor de los 
dos, donde  es la longitud de la diagonal de la superficie del 
bloque declarada plana, basada en las dimensiones reales 
del bloque. Los requisitos para la planeidad no se aplican a 
las superficies de los bloque que son fabricadas para no ser 
planas.

Densidad
Densidad aparente en seco de los bloques: PAVIGESA declara 
la densidad aparente en seco de los bloques en kg/m3. Los 
valores medios de las muestras no deben desviarse más de 
+/- 10% de los valores declarados.

Resistencia Mecánica 
Absorción de agua por capilaridad
Pavigesa declara el coeficiente máximo de absorción de agua 
por acción capilar de la cara expuesta del bloque en g/m2s.

Absorción de agua por capilaridad
Pavigesa declara el coeficiente máximo de absorción de agua 
por acción capilar de la cara expuesta del bloque en g/m2s.

Variación debida a la humedad
En función de los usos para los cuales el bloque se comer-
cializa y en todos los casos de bloques diseñados para ser 
sometidos a exigencias estructurales, PAVIGESA declara el 
movimiento debido a la humedad (contracción y dilatación).

Permeabilidad al vapor de agua
En función de los usos para los cuales el bloque se comer-
cializa, y en todos los casos para bloques diseñados para ser 
utilizados exteriormente, Pavigesa proporciona información 
sobre la permeabilidad al vapor de agua mediante los valores 
tabulados del coeficiente de difusión del vapor de agua dados 
en la Norma EN 1745 o determinados conforme la norma EN 
ISO 12572.

Reacción al fuego
PAVIGESA declara que los bloques fabricados contienen una 
masa o volumen 1,0 % de materiales orgánicos distribuidos 
homogéneamente, siendo declarados como CLASE A1 de re-
acción al fuego sin necesidad de ensayos.

Recomendaciones De Colocación

La correcta modulación de la primera hilada es básica para la 
buena ejecución del muro, dado que un buen replanteo de esta 
facilitará la colocación del resto. A fin de verificar la distribu-
ción de los bloques se hace un replanteo en seco para ajustar-
lo a la medida de la obra. Hay que tener especial cuidado en 
situar las piezas especiales convenientemente. El replanteo 
se simplificará en gran medida si en la base del proyecto se 
ajustan las medidas a la modulación del bloque.

Una vez establecido el replanteo se colocan en primer lugar 
los bloques de esquina, bien nivelados, aplomados y alinea-
dos, y se disponen los listones para colocar la cuerda y mante-
ner alineaciones y niveles. Es conveniente marcar en los listo-
nes el grueso de llaga que el replanteo vertical nos aconseje.

Colocando el bloque de esquina, se esparce una capa de mor-
tero y se van situando los bloques de la primera hilada, untan-
do de mortero un canto del bloque. Este se coloca presionando 
hacia abajo y atestando contra el próximo para que la junta 
vertical quede libre bien llena de mortero. Se debe poner hacia 
arriba la cara del bloque que presenta mayor sección para una 
mejor colocación de la pasta de mortero.

Es aconsejable hormigonear e inclusive, a veces, armar los 
agujeros de los bloques de esquina y llevar siempre cuatro o 
cinco hiladas de esquina por encima del nivel de construcción 
del muro. El proceso se repite conforme vamos levantando la 
fábrica, teniendo la precaución de situar adecuadamente las 
piezas especiales de jambas, dinteles, aplacados, etc.

Hay que tener cuidado de no mover por ninguna causa los blo-
ques una vez fraguado el mortero. El bloque debe ponerse en 
su posición definitiva mientras el mortero sea suave y flexi-
ble. Cualquier intento de mover el bloque tras el fraguado del 
mortero, romperá la unidad de la pared. El repaso de juntas 
(vitolado) es fundamental para un buen acabado de la fábrica 
de bloques. Debemos tener la precaución de eliminar el mor-
tero sobrante de juntas cuando estemos realizando el muro. El 
repaso o vitolado del muro se hace cuando el mortero empieza 
a endurecer con el útil adecuado según el tipo de juntas que 
queremos hacer.

Para una buena estanqueidad en parámetros cara vista se re-
comienda el tratamiento de morteros con aditivos hidrofugan-
tes.

PAVIGESA pone a su disposición su departamento técnico para 
cualquier consulta o recomendación de uso que requieran sus 
clientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

pav imentos  de 
terrazo
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Porque todo tiene un comienzo, nuestra 
compañía también tiene unos primeros 
recuerdos que esta ligados de por vida con 
uno de nuestros productos.El material que 
nos vio crecer fue el TERRAZO, de origen 
italiano bello por excelencia. Para nuestra 
empresa es el producto que nos hizo 
avanzar en la innovación. Con él lo hemos 
logrado todo, desde conseguir nuestros 
primeros sellos de calidad, hasta ser 
nuestro primer producto exportado. 

La moda pasa de largo rápidamente, 
pero siempre vuelve, por lo que las cosas 
bien hechas y los diseños perduran en el 
tiempo, de ahí nuestro eslogan CALIDAD Y 
SERVICIO. 

En este catálogo descubrirás todas la 
novedades, formatos y ejemplos de 

Because everything has a beginning, our 
company also has some first memories 
that are linked for life with one of our 
products.The material that saw us grow was 
Terrazo Pavements, beautiful Italian origin 
per excellence. For our company it is the 
product that made us advance in innovation.
With it we have achieved everything, from 
obtaining our first quality seals to being our 
first exported product.

Fashion passes quickly, but it always 
returns, so well-made things and designs 
last over time, according to our slogan 
QUALITY AND SERVICE. 

In this catalog you will discover all the new 
features, formats and infinite placement 
examples that this product has.

Rojo

Rojo

Blanco

Blanco

Gris

Gris

Azul

Azul

Negro

Negro

Albero

Albero

Beige

Beige

TIPO LISO CON BISEL ADOQUÍN COLMENA

largo x ancho (cm) 40x40 40x40 40x40

espesor (cm) 4 4 4

m2 palet 15.36m2 15.36m2 15.36m2

peso 91kg/m2   91kg/m2   91kg/m2   

Observaciones Posibilidad en acabado Pulido Posibilidad en acabado Pulido

TIPO HEXAGONAL PAPIRO STONE

largo x ancho (cm) Ø 25 60x40 60x30

espesor (cm) 4.5 5 - 6 5

m2 palet 7.20m2 14.40m2  -  10.56m2 14.04m2

peso 139kg/m2 115kg/m2   -  135kg/m2 115kg/m2

Terrazo Exterior Sin Pulir

Terrazo Exterior Sin Pulir

Serie de Color 
TERRAZO SIN 

PULIR

Serie de Color 
TERRAZO SIN 

PULIR

Terrazo Exterior  Terrazo Exterior Sin Pulir
Propiedades aplicables:
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Terrazo Rugoso

Terrazo Pizarra

Terrazo Abujardado

largo x ancho (cm) 50x50 60x40 40x40/20*
espesor (cm) 4 5 - 6 4 - 6 (*solo 4cm)

m2 palet 14.00m2 14.40m2  -  10.56m2 15.36m2  -  10.24m2

peso 91kg/m2 115kg/m2   -  135kg/m2 91kg/m2   -  135kg/m2

largo x ancho (cm) 50x50 60x40 40x40/20* + 20x20*
espesor (cm) 4 5 - 6 4 - 6 (*solo 4cm)

m2 palet 14.00m2 14.40m2  -  10.56m2 15.36m2  -  10.24m2

peso 91kg/m2 115kg/m2   -  135kg/m2 91kg/m2   -  135kg/m2

largo x ancho (cm) 50x50 60x40 40x40
espesor (cm) 4 5 - 6 4 - 6

m2 palet 14.00m2 14.40m2  -  10.56m2 15.36m2  -  10.24m2

peso 91kg/m2 115kg/m2   -  135kg/m2 91kg/m2   -  135kg/m2

Terrazo Exterior Terrazo Exterior Sin Pulir  

Verde

Verde

Verde

Negro

Negro

Negro

Rojo

Rojo

Rojo

Salmón

Salmón

Salmón

Gris

Gris

Gris

Blanco

Blanco

Blanco

Azul

Azul

Azul

Beige

Beige

Beige

Albero

Albero

Albero

Serie de Color 
Pizarra

Serie de Color 
Abujardado

Serie de Color 
Rugoso

largo x ancho (cm) 60x40 40x40 50x50 60x30
espesor (cm) 5 - 6 4 - 6 4 5

m2 palet 14.40m2  -  10.24m2 15.36m2  -  10.24m2 15.00m2 14.04m2

peso 115kg/m2   -  135kg/m2 91kg/m2   -  135kg/m2 91kg/m2 115kg/m2

Terrazo Exterior 
Granallado

Salmón AzulVerde BeigeRojoNegroBlanco GrisAlbero

Serie de Color 
Rugoso

Terrazo Exterior  Terrazo Exterior Sin Pulir
Propiedades aplicables:
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Terrazo Exterior:
Pavimentos de Accesibilidad

Pavimentos adaptados a las normativas UNE de 
accesibilidad universal. En nuestra serie de pavimentos 
podotáctiles encontrará todos los acabados tanto de 
pavimentos de terrazo como de prefabricado, para 
que sea posible adaptarlos a cualquier proyecto de 
urbanización.

La finalidad de esta serie de pavimentos y 
complementos es la de adaptar el medio urbano a las 
personas con movilidad reducida. Muestra de ello son 
todos los formatos disponibles en este catálogo, para 
contribuir con nuestro granito de arena a hacer más 
sencillo el día a día de algunas personas.

Pavements adapted to the UNE regulations for 
universal accessibility. In our series of tactile floors 
you will find all the finishes of both terrazzo and 
prefabricated floors, so that it can be adapted to any 
urbanization project.

The purpose of this series of pavements and 
accessories is to adapt the urban environment to 
people with reduced mobility. Proof of this are all the 
formats available in this catalog, to make the daily 
lives of some people easier.

Pavimentos adaptados a las normativas más exigentes en materia de accesibilidad universal.
A la tradicional serie de pavimentos podotáctiles de terrazo, incorporamos nuestra serie de pavimentos prefabricados 
táctiles. Con ello aunamos los dos grandes tipos de fabricación, terrazo y prefabricado, para poder ofrecer un acabado 

único e integrado con cada proyecto.

Baldosa Direccional  Accesibilidad

Dimensiones Baldosas Podotáctiles Unidireccionales

Dimensiones Baldosas Podotáctiles de Botones

Dimensiones Otras tipologías podo táctiles

largo x ancho (cm) 30x30 40x40 20x20

espesor (cm) 4 4 - 6 8

m2 palet 16.20m2 15.36m2  -  10.24m2 8m2

peso 81kg/m2 91kg/m2   -  135kg/m2 180kg/m2

TIPO TERRAZO PREFABRICADO

largo x ancho (cm) 60x40 40x40 30x30 20x20
espesor (cm) 5 - 6 4 - 6 4 8

m2 palet 14.40m2  -  10.24m2 15.36m2  -  10.24m2 16.20m2 8m2

peso 
115kg/m2   -  135kg/m2 91kg/m2   -  135kg/m2 81kg/m2 180kg/m2

TIPO TERRAZO TERRAZO TERRAZO PREFABRICADO

TIPO PUNTA DE DIAMANTE TIPO CÁDIZ CIGARRILLO CIGARRILLO

largo x ancho (cm) 30x30 40x40 30x30 20x20

espesor (cm) 4 4 - 6 4 8

m2 palet 16.20m2 15.36m2  -  10.24m2 15.36m2 8m2

peso 80kg/m2 91kg/m2 90kg/m2 180kg/m2

TIPO TERRAZO TERRAZO TERRAZO PREFABRICADO

Rojo
NOTA:
*Consultar más colores disponibles para estos modelos

NOTA:
*Consultar más colores disponibles para estos modelos

NOTA:
*Consultar más colores disponibles para estos modelos

*

*

*

*

Gris

Serie de Color 
Otros Táctiles

Negro

Negro

Gris

Gris

Rojo

Rojo

Blanco

Blanco

Albero

Albero

Serie de Color 
Botones

Serie de Color 
Unidireccional

Propiedades aplicables:
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Terrazo exterior pulido

Terrazo Exterior Pulido

MarfilGris
Serie de Color 

Pulido

TIPO 10 PASTILLAS 8 PASTILLAS

largo x ancho (cm) 40x40 30x30

espesor (cm) 4 4

m2 palet 15.36m2 16.20m2

peso    91kg/m2   81kg/m2   

Observaciones Posibilidad en acabado Sin Pulir Posibilidad en acabado Sin Pulir

Propiedades aplicables:Rojo

Terrazo Exterior Pulido

Terrazo Exterior Pulido

Rojo

Rojo

Rojo

Serie de Color 
Pulido

Serie de Color 
Pulido

Terrazo Exterior  Terrazo Exterior Pulido

Terrazo Exterior Pulido

Marfil

Marfil

Marfil

Gris

Gris

Gris

Serie de Color 
Pulido

TIPO 16 TACOS 16 TACOS PULIDO- ABUJARDADO 2-8 TACOS

largo x ancho (cm) 40x40 40x40 40x40

espesor (cm) 4 4 4

m2 palet 15.36m2 15.36m2 15.36m2

peso 91kg/m2   91kg/m2   91kg/m2   

Observaciones Posibilidad en acabado Sin Pulir Posibilidad en acabado Sin Pulir

TIPO 36 TACOS 2-18 TACOS 4 TACOS

largo x ancho (cm) 40x40 40x40 40x40

espesor (cm) 4 4 4

m2 palet 15.36m2 15.36m2 15.36m2

peso 91kg/m2   91kg/m2   91kg/m2   

Observaciones Posibilidad en acabado Sin Pulir Posibilidad en acabado Sin Pulir Posibilidad en acabado Sin Pulir

TIPO 64 TACOS 36 TACOS CARTABÓN 16 TACOS CARTABÓN

largo x ancho (cm) 40x40 40x40 40x40

espesor (cm) 4 4 4

m2 palet 15.36m2 15.36m2 15.36m2

peso 91kg/m2   91kg/m2   91kg/m2    

Observaciones Posibilidad en acabado Sin Pulir Posibilidad en acabado Sin Pulir Posibilidad en acabado Sin Pulir

Propiedades aplicables:
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Terrazo Exterior Pulido

Terrazo Exterior Pulido

Terrazo Exterior Pulido

Azul

Azul

Rojo

Rojo

Serie de Color 
Pulido

Serie de Color 
Pulido

Serie de Color 
Pulido

Terrazo Exterior Terrazo Exterior Pulido  

Marfil

Marfil

Marfil

Gris

Gris

Gris

TIPO TIPO MÁLAGA TIPO MÁLAGA OLA FINA

largo x ancho (cm) 40x40 30x30 40x40

espesor (cm) 4 4 4

m2 palet 15.36m2 16.20m2 15.36m2

peso 91kg/m2   81kg/m2   91kg/m2   

TIPO OLA FINA PULIDO-GRANALLADA OLA ANCHA OLA ANCHA PULIDO-GRANALLADA

largo x ancho (cm) 40x40 40x40 40x40

espesor (cm) 4 4 4

m2 palet 15.36m2 15.36m2 15.36m2

peso 91kg/m2   91kg/m2   91kg/m2   

TIPO LOSA ESPIGA LOSA CADENA LOSA CIRCULAR

largo x ancho (cm) 40x40 40x40 40x40

espesor (cm) 4 4 4

m2 palet 15.36m2 15.36m2 15.36m2

peso 91kg/m2   91kg/m2   91kg/m2   

Propiedades aplicables: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Características técnicas terrazo exterior 
NORMA UNE-EN-13748-2:2005

Caracteristícas Geometricas Espesor
Clase II por espesor (Th II): El espesor de la capa huella de la 
baldosa fabricada debe ser al menos 8mm si el producto va a ser 
pulido tras su colocación.

Tolerancias dimensionales
Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales 
declaradas por PAVIGESA son:

Dimensiones Tolerancias 

Longitud del lado ± 0,3%

Espesor de la baldosa ± 2 mm (para un espesor< 40 mm)
± 3 mm (para un espesor ≥40 mm)

La diferencia entre dos medidas cualesquiera del espesor de una baldosa 
individual debe ser ≤ 3mm

Tolerancias de forma
Rectitud de los bordes cara vista
La diferencia entre la máxima entre el borde y la regla no debe ser 
superior al ± 0,3 % de la longitud del borde considerado 

Planeidad de la cara vista
La desviación máxima en cualquier punto sobre la superficie 
no debe ser superior al 0,3 % de la longitud de la diagonal 
considerada. No es de aplicación si la cara vista es texturaza.

Resistencia Mecánica
Resistencia a flexión (rotura)
Se considera que la resistencia a la flexión es suficiente cuando 
las baldosas cumplen con los siguientes requisitos establecidos 
en la siguiente tabla:

Clase Marcado Resistencia 
media a 

flexion MPa

Resistencia 
individual a 
flexión MPa

1ª ST 3,5 2,8

2
TT 4,0 3,2

3
UT

UT 5,0
4,0

Carga de rotura

Clase Marcado Carga 
característica de 

rotura kN

Carga de rotura 
mínima Kn

30 3T 3,0 2,4

45 4T 4,5 3,6

70 7T 7,0 5,6

110 11T 11,0 8,8

140 14T 14,0 11,2

250 25T 25,0 20,0

300 30T 30,0 24,0

Desgaste por abrasión
Clase Marcado Desgaste individual por abrasión

1 F ≤ 26mm
≤ 26 cm3/50cm2

2 G ≤ 26mm
≤ 26 cm3/50cm2

3 H ≤ 26mm
≤ 26 cm3/50cm2

4 I ≤ 26mm
≤ 26 cm3/50cm2

Resistencia al resbalamiento

Las baldosas de terrazo para uso exterior tienen una resistencia 
al resbalamiento/deslizamiento satisfactoria, siempre y cuando la 
totalidad de su cara vista no haya sido pulida para producir una 
superficie muy lisa.

Durabilidad a la resistencia al resbalamiento/deslizamiento 
En condiciones normales de uso, las baldosas de terrazos tienen 
una resistencia al resbalamiento/deslizamiento satisfactorio 
durante su vida de uso, siempre y cuando se hayan sometido a 
un mantenimiento normal que no modifique su resistencia inicial.

Resistencia climática

Clase Marcado Absorción de agua % en 
masa

1 A Característica no medida

2 B ≤ 6 como medida

3 D Característica no medida

Comportamiento frente al fuego
Reacción al fuego
Las baldosas de terrazo para uso exterior se consideran clase 
A1fl respecto a su reacción al fuego sin necesidad de ensayo, de 
acuerdo con la decisión de la Comisión Europea 96/603/CE, según 
fue modificada.

Comportamiento frente al fuego externo
Se considera que las baldosas de terrazo para uso exterior 
empleadas como elementos de cubiertas satisfacen los requisitos 
de comportamiento frente al fuego sin necesidad de ensayo, de 
acuerdo con la decisión de la Comisión Europea 2000/553/CE.

Caracteristicas superficiales y aspecto visual

En condiciones de Luz natural y ambiente seco, a una distancia 
de 2 m no se verán proyecciones, depresiones, exfoliaciones 
ni grietas. Se deberá prestar especial atención al correcto 
almacenamiento de Las baldosas antes de su colocación para 
evitar daños en La cara vista. Se permite el relleno permanente 
de defectos menores. Los colores pueden estar contenidos en La 
capa de huella o en toda La baldosa. La tonalidad y el color de las 
baldosas serán prácticamente uniformes en cada Lote, salvo que 
expresamente se haya pretendido Lo contrario. Su comprobación 
se realizará sobre baldosas secas en condiciones de luz natural, 
a una distancia de 2 m.

Entre diferentes Lotes de baldosas pueden existir variaciones de 
La consistencia del color causadas por variaciones inevitables en 
el tono y propiedades del cemento y de Los áridos o por el proceso 
o momento de fabricación, siendo admisibles las variaciones de 
tonalidad naturales del mármol
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Terrazo Interior Micrograno  Terrazo Interior

MICROGRANO · REF: 100004 VERDE

MICROGRANO · REF: 100002 401 G

MICROGRANO · REF: 100010 401 N

MICROGRANO · REF: 100001 401 BL

MICROGRANO · REF: 100801 401 QI GRIS

MICROGRANO · REF: 100006 AMARILLO

MICROGRANO · REF: 100102 401 BL/G

MICROGRANO · REF: 100003 MARFIL

MICROGRANO · REF: 100802 401 Q

MICROGRANO · REF: 100602 401 G/CL

MICROGRANO · REF: 100505 501 NEGRO SKY

TERRAZO  INTER IOR

CARTA
DE

COLOR
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TERRAZO INTERIOR MICROGRANO
Terrazo Interior MICROGRANO

TIPO BALDOSA BALDOSA BALDOSA RODAPIÉ BISEL / RECTO

largo x ancho (cm) 40x40 50x50 60x40 40 x 7 / 10
espesor (cm) 4 4 4 1,5

m2 palet 10.88m2 12.00m2 14.40m2

peso 82kg/m2   82kg/m2   94kg/m2   

* RODAPIÉ BISELADO

Propiedades aplicables:
Resbaladicidad Clase 2

HOSPITAL QUIRÓN SALUD CÓRDOBA  / eneroarquitectura.com

GRANO FINO · REF: 100011 403 B GRANO FINO · REF: 100012 403 G GRANO FINO · REF: 100013 403 M

GRANO MEDIO · REF: 100023 408 MGRANO MEDIO · REF: 408 BLANCA GRANO MEDIO · REF: 100012 408 G

Terrazo Interior  Terrazo Interior Grano Medio y Grano Fino

Terrazo Interior Grano Fino

Terrazo Interior Grano Medio

TIPO BALDOSA BALDOSA BALDOSA RODAPIÉ BISEL / RECTO

largo x ancho (cm) 40x40 50x50 60x40 40 x 7 / 10
espesor (cm) 4 4 4 1,5

m2 palet 10.88m2 12.00m2 14.40m2

peso 82kg/m2   82kg/m2   94kg/m2   

TIPO BALDOSA BALDOSA BALDOSA RODAPIÉ BISEL / RECTO

largo x ancho (cm) 40x40 50x50 60x40 40 x 7 / 10
espesor (cm) 4 4 4 1,5

m2 palet 10.88m2 12.00m2 14.40m2

peso 82kg/m2   82kg/m2   94kg/m2   

Propiedades aplicables:
Resbaladicidad Clase 2

* RODAPIÉ BISELADO

* RODAPIÉ BISELADO
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GLASS · REF: J0043GMB 403 GLASS MULTICOLOR 
FONDO BLANCO

GLASS · REF:  MULTICOLOR FONDO GRIS

GLASS · REF: 100436A 403 GLASS AZUL

GLASS · REF: TRANSPARENTE NEGRO

GLASS · REF: 100436TG 403 GLASS 
TRANSPARENTE GRIS

GLASS · REF: 10043GTR 403 GLASS 
TRANSPARENTE ROSA

HAWAII · REF: J000S12 401 HAWAII

Terrazo Interior Serie Glass  Terrazo Interior

Terrazo Interior  Edición Especial
Modelo Hawaii

Terrazo Interior Serie GLASS

TIPO BALDOSA BALDOSA BALDOSA RODAPIÉ BISEL / RECTO

largo x ancho (cm) 40x40 50x50 60x40 40 x 7 / 10
espesor (cm) 4 4 4 1,5

m2 palet 10.88m2 12.00m2 14.40m2

peso 82kg/m2   82kg/m2   94kg/m2   

TIPO BALDOSA BALDOSA BALDOSA

largo x ancho (cm) 40x40 50x50 60x40
espesor (cm) 4 4 4

m2 palet 10.88m2 14.00m2 14.40m2

peso 86kg/m2   90kg/m2   86kg/m2   

Propiedades aplicables:
Resbaladicidad Clase 2

* RODAPIÉ BISELADO

Caracteristicas Técnicas Terrazo Interior 
NORMA UNE-EN-13748-1:2005

Caracteristícas geometricas
Espesor
Clase II por espesor (Th II): El espesor de la capa huella de la 
baldosa fabricada debe ser al menos 8mm si el producto va a ser 
pulido tras su colocación.

Tolerancias dimensionales
Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales 
declaradas por PAVIGESA son:

Dimensiones Tolerancias

Longitud del lado +/- 0,3%

Espesor de la baldosa +/- 2 mm (para un espesor < 40 mm)
+/- 3 mm (para un espesor ≥ 40 mm)

La diferencia entre dos medidas cualesquiera del espesor de una baldosa 
individual debe ser 3mm

Tolerancia de forma
Rectitud de los bordes cara vista
La diferencia máxima entre el borde y la regla no debe ser superior 
al  +/- 0,3 % de la longitud del borde considerado.

Planeidad de la cara vista
La desviación máxima en cualquier punto sobre la superficie no 
debe ser superior al 0,3 % de la longitud de la diagonal considerada. 
No es de aplicación si la cara vista es texturizada.

Resistencia mecánica 
Resistencia a flexión (rotura)
Se considera que la resistencia a la flexión es suficiente cuando las 
baldosas cumplen con los siguientes requisitos establecidos:
- La resistencia media a flexión de cuatro probetas debe ser mayor 
o igual de 5,00 MPa (MPa N/mm2)
- Ningún valor individual de la resistencia a flexión debe ser inferior 
a 4,00 MPa.

Carga de rotura
Clase Marcado Requisito

1° BL I Sin requisito

2
BL II Área de la superficie   

≤1100cm2
Ningún resultado 
individual < 2,5 kN

3 BL III Área de la superficie 
>1100 cm2

Ningún resultado 
individual <3,0 kN

Clase 1- los productos solo se utilizarán si las baldosas se colocan sobre una 
cama de mortero sobre una base rígida.

Desgaste por abrasión
El desgaste por abrasión es satisfactorio si:

- Si ningún resultado individual supera los 25 mm, cuando se 
ensaye de acuerdo con el ensayo del disco ancho.
-Si ningún resultado individual supera los 30 cm3/50 cm2, cuando 
se ensaye de acuerdo con el ensayo Böhme.

dades del cemento y de los áridos o por el proceso o momento 
de fabricación, siendo admisibles las variaciones de tonalidad 
naturales del mármol.

Resistencia al Resbalamiento
Cuando se utilicen en las condiciones para las que están 
previstas (secas), las baldosas de terrazo para uso interior tienen 
una resistencia al resbalamiento satisfactoria. Si, como caso 
excepcional, se requiere el valor de resistencia al resbalamiento/
deslizamiento sin pulir (USRV), el producto debe ensayarse de 
acuerdo con la norma de referencia.

Absorción de agua
Se asume que la absorción de agua es aceptable cuando se 
cumplen los siguientes requisitos:

-Cuando se ensayen de acuerdo con el método descrito en la 
norma, ningún valor individual de la absorción total de agua 
debe ser mayor que el 8 % en masa.
-Cuando se ensayen de acuerdo con el método descrito en la 
norma, ningún valor individual de la absorción de agua a través 
de la cara vista debe ser mayor que 0,4 g/cm2

Reacción al fuego
Las baldosas de terrazo para uso interior se consideran cale 
A1 fl respecto a su reacción al fuego sin necesidad de ensayo, 
de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea   96/603/CE, 
según   fue modificada.

Caracteristicas Superficiales Y Aspecto Visual
En condiciones de luz natural y ambiente seco, a una distancia 
de 2 m no se verán proyecciones, depresiones, exfoliaciones 
ni grietas. Se deberá prestar especial atención al correcto 
almacenamiento de las baldosas antes de su colocación para 
evitar daños en la cara vista. Se permite el relleno permanente 
de defectos menores. Los colores pueden estar contenidos en 
la capa de huella o en toda la baldosa. La tonalidad y el color 
de las baldosas serán prácticamente uniformes en cada lote, 
salvo que expresamente se haya pretendido lo contrario. Su 
comprobación se realizará sobre baldosas secas en condiciones 
de luz natural, a una distancia de 2 m. Entre diferentes lotes de 
baldosas pueden existir variaciones de la consistencia del color 
causadas por variaciones inevitables en el tono y propiedades 
del cemento y de los áridos o por el proceso o momento de 
fabricación, siendo admisibles las variaciones de tonalidad 
naturales del mármol.

Colocación
Preparar el mortero en proporción de una parte de cemento 
por seis de arena, debidamente amasado en la hormigonera 
No se podrá emplear mortero preparado con aditivos:

Debe quedar un espesor de 30 mm aprox. de mortero. Las 
baldosas serán colocadas con una separación en torno a 1,5 
mm, nunca ha de colocarse sin separación. No se permitirá 
el paso peatonal sobre enlosado durante 24 primeras horas, 
también se impedirá depositar cargas pesadas durante los 
primeros siete días.
Se respetarán siempre las juntas existentes en los edificios.

Empastado
La superficie pavimentada estará totalmente limpia, 
humedecida y con juntas descubiertas. La pasta para lechear 
deberá ser una mezcla de cemento (BL II 52,5) Y del pigmento o 
colorante que le corresponda a dicha solería. Le recomendamos 
la utilización de nuestra pastina PAVIGESA.

Utilizar rastrillo de goma para repartir sobre el enlosado, 
cuando empiece a espesar, repasar con llana y quitar la pasta 
sobrante. Mantener humedecido y no iniciar el pulido antes de 
7 días.

Pulido
El descejado se realizará con piedra de disco abrasivo grano de 
60. El primer pulido se realizará con piedra de disco abrasivo 
grano 120.

Se volverá a realizar una lechada siguiendo las normas 
descritas en el empastado. La pasta deberá permanecer un 
periodo de curado de 72 horas. El segundo pulido se realizará 
con piedra de disco abrasivo grano de 220 terminando con 
piedra de disco abrasivo grano de 320.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Mobiliario urbano de diseño elegante, 
que a pesar de sus dimensiones, se 
perciben ligeros gracias a sus líneas 
rectas.

Su configuración es siempre atemporal, 
moderna por sus grandes dimensiones 
y encajando perfectamente en 
cualquier enclave, ya sea en la ciudad 
contemporánea o en el casco histórico.

Nuestro mobiliario urbano está 
fabricado por expertos artesanos en 
piedra artificial, cada pieza es única 
y se termina a mano de un modo 
totalmente artesanal. Nuestros 
acabados son por lo tanto a medida y 
combinan la tradición del artesano con 
los medios industriales más actuales.

MOBILIARIO 
URBANO  
Hormigón + madera

Urban furniture with an elegant 
design that feels light thanks to its 
straight lines.

Always timeless, modern due to 
its large dimensions and fitting 
perfectly into any place, whether 
in the contemporary city or the 
historic center.

Our urban furniture is made by 
expert artisans in artificial stone, 
each piece is unique and is finished 
by hand in a completely artisanal 
way. Our finishes are therefore 
custom-made and combine the 
tradition of the artisan with the 
most current industrial means.

#SomosLaBasedeTuCiudad.

nuestras 
obras
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PALACIO DE DEPORTES OLIVO ARENA JAÉN

HOSPITAL ISABEL ZENDAL  MADRID

PARQUE URBANO SPUNY PUENTE GENIL
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PLAZA ANDALUCÍA CAMPILLO DE ARENAS, JAÉN

HOSPITAL QUIRÓN SALUD CÓRDOBA  / eneroarquitectura.com

PARQUE ACUÁTICO AQUAVELIS TORRE DEL MAR, MÁLAGA

PLAZA 1º DE MAYO SIERRA DE YEGUAS, MÁLAGA

PARQUE INFANTIL RÍO VERDE ALMUÑÉCAR

PLAZA DEL OLIVO SEVILLA
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CAIXA FORUM SEVILLA

CENTRO URBANO HUELVA ESTADIO WANDA METROPOLITANO MADRID

PLAZA DE LA MURALLA  ALCAUDETE
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CALLE ISAAC PERAL  LINARES

MURO CENTURY MIJASPUENTE GENIL

3.000 m2 de nave  
para almacenaje

Lateral bajo
Basculantes

Tautliner
Cisternas de pulverulentos

Bañeras de áridos
Camión grúa

Solicita prespuesto en 
logistica@pavigesa.com

Rutas diarias a Sevilla, Córdoba y 
Málaga
Rutas nacionales

DIVISIÓN DE 
TRANSPORTE Y ALMACENAJE 
A NIVEL NACIONAL

Flota propia con 
20 tractoras y 25 
semirremolques
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